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Раззитие машиностроения, строительного производства увеличивает потребности в пекоттеркалах со специальными свойствам;', u ч а с т о с т и , с повышенной химической и термической стойкостью.Целью данной у ? '5о ^  было|Ссздание терме йких пекоплгетоа на базе полимерен обрел у о ш х  трехмерную стру с ру и , следовательно, обладающих высоко^'химической стойко.тьп.3 качестве объектов исследован; нами были выбраны сухие ре- зельные олигомеры, выпускаемые отечественной промышленность» в достаточном количестве: С5-340, С2-342, G5-S02I К , C5-38I, а также нсролак |05~pi0. IjĄan повышения термостойкости з исходную смесь вводи:: карбо- рансодержлщие соединения до 2ОТ к а сс . Термогразкыетричоский анал и з  показал, что, с увеличением количества карборанового компонент а  термостойкость ствсраденных полимеров повышается, но при этом снижаются прочностные показатели и химическая стойкость.Наилучшие результаты были дзет кинуты в случае использования олигомеров 05-342 и 05-3-10 и карборанового соединения а количестве 10-15% м асс,; Кроне указанных компонентов в состав исходной смеси вводились известные парообразователи и поверхностно-активные вещества для регулированияj  плотности 'и структуры пены. Большое влияние на свойства пеноматериала оказывало;соотношение скоростей полимеризации и вспенивания олигомерной смеси. Нами был найден оптимальный, ступенчатый режим отверждения.Эффективным направлением регулирования структуры и плотности пенопластов явилось использование легких инертных наполнителей -  вспученный1перлит, стеклянные микросферк.Полученные образцы пеноматерйалов обладают высокими термо- и химической стойкостью, прочностью и могут быть использованы 

в различных областях народного хозяйства.
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