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ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
К О Н С Т Р У К Ц И Й
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• Известно, что переход элементов конструкции от устойчивого 
к неустойчивому состоянии, связан с изменением формы упругого рав
новесия, которое наступает при.условии равенства расчетной нагруз
ки и критической силы. Если‘подобный переход при исчерпании проч
ности или жесткости однозначно (Является необратимый и легко уста
навливается экспериментально)', то. при потере -устойчивости обратимость 
и необратимость смены формы'упругого равновесия в’учебной литературе 
не анализируется, что создает трудности понимания физической сущ
ности явления.

Для экспериментального Изучения этого вопроса в БрПИ разрабо
тана оригинальная установка, которая позволяет в лабораторном 
практикуме студентам изучить опытным путём понятия устойчивого и 
неустойчивого состояний элементов конструкции. ' ^следования прово
дятся на совершенно одинаковых по размерам трёх образцах, изготов
ленных из одной и той же пружинной стали. При этом, один из образ
цов отжигается, другой -  закаливается, а третий не'подвергаемоя 
термообработке. Б процессе испытаний образцы подвергаются внешне
му силовому во; .ейстЕию с фиксацией по силокетру, а'-возникающие про
гибы отсчитываются с покощью' микроскопа- "  • * • • • *

Анализ полученных графических зависимостей показывает следу
ющее. Первый образец после достижения нагрузкой максимальной ве
личины необратимо и резко снижает свою несущую способность и на
ращивает деформацию. Это явление и является потерей устойчивости. 
Второй образец при достижении нагрузкой максимума даёт разрыв 
сплошности, не происходит снижение несущей способности и нет уве
личения прогиба. Так исчерпывают свою устойчивость хрупкие мате
риалы. Для третьего образца с увеличением нагрузки не обнаружива
ется максимума, а лишь нарушается прякопропорциональная зависи -  
ыость между силой и прогибом, причем это изменение в области всех 
деформаций обратимо. В данном случае необратимых последствий при 
выпучивании упругого стержня нет, а следовательно, незь: я считать, 
что он теряет устойчивость.
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