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ПРЕДРАСЧЕТ ТОЧНОСТИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

В строительных организациях г. Бреста за основу принимается o'"* 
щий типовой расчет точноcyif геодезических построений соответствую
щий инструментам 3 классу и гг, кадлежности объекта по ГОСТ.

На строительной щ щ адке для возведения промышленных зданий 
и сооружений, взаимосвязанно технологическими процессами и инже -  
мерными коммуникациями, ^ак; правило создается специальная геодези
ческая разбизочная основа в в^де строительной сетки.

Корми точности построения строительной сетки, разбивки основ
ных осей зданий и сооружений и детальных геодезических построе
ний должны быть взаимосвязаны между м бей  и с допусками на изготов
ление и монтаж строительных конструкций.

/сходной основой для назначений допусков на геодезические 
разбиьочкые построения должны служить суммарные допуски на монтаж 
строительных конструкций. По суммарным допускам, путем расчето' с 
использованием основных полозрнцй т с о р р  размерных целей устанав
ливается необходимый класс точности детальных раэбипочных и строи
тельно монтажных работ. В СНиП Ш-275 ота взаимосвязь не учиты
вается.

Предлагается следующий порядок расчета необходимой точности 
геодезических разбивочных работ.

I.Определить коэффициент точности на строительно-монтажные 
и детальные раэбивочкые работы.

2 . По коэффициентам точности определить производственные (тех
нологические) допуски на строительно-монтажные работы и детальную 
разбивку осей.

3 .  По коэффициенту точности определить допуски на разбивку ос
новных осей зланий и сооружений и на построение геодезической строи 
тельной сетки.

В работе приводятся расчеты коэффициентов в зависимости от 
класса точности инструментов и технологических допусков.

Ланы рекомендации по соблюдения соотношени" относительных 
ошибок геодезических построений.

Все вычисления и результаты исследований оформлены в табли
цах, удобные для практического использования.
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