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НАПОРНЫЕ МИКРОЦИКЛОНЫ ДЛЯ ДВУХФАЗНЫХ СРЕД

Напорные микроциклоны с размером цилиндрической части до 
50 мы получили широкое распространение в машиностроении. Они обыч
но работают в вертикальном положении, однако при бо~ьших давлени
ях питания центробежные силы столь значительны, что аппараты ус
тойчиво работают в любом положении.

Учитывая небольшую производительность единичных аппаратов, 
можно компоновать в батареи с целью обработки соответствующего 
объёма жидкости. •

Число микроциклонов в одной батарее при объеме жидкости 
необходимой для соответствующего технологического процесса (без 
учета безвозвратных потерь)
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Оптимальные соотношения размеров конструктивных элементов 

едини чных ыикроциклонов:
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где d-nvxn и -  диаметры питающего и сливного патрубков;
Нц и ho, -  высоты соответственно цилиндрической части и заглуб

ления сливного патрубка; </. -  угол конусности конической части 
аппарата.

Количество ступеней очистки определяется требованиями, предъ
являемыми к осветленной жидкости, используемой в соответствующем 
технологическом процессе. Установленная требованиями обработки де
талей предельная концентрация твердых включений в жидкости £с1  , 
определяет такое число ступеней очистки, чтобы для последней ć -й  
ступени выполнялось условие
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Батареи микроциклонов легко вписываются е  технологические ли

нии машиностроительных заводов, занимая незначительные производ
ственные площади. При этом следует отметить низкие капитальные 
затраты на их изготовление и монтажные работы, что позволяет с ус
пехом проводить установку батарей при реконструкции цеха.


