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ГИДРОДИНАМИКА ПОТОКА НЕФТЕСОДЕРЖАЩЕГО СТОКА 
ПРИ ОТСТАИВАНИИ МЕЖДУ НАКЛОННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

В.И.ЧИЖОВ, Н.И.КОМАР, инженеры

Установлено, что при движении сточной воды,'содержащей 
нефтепродукты, происходит всплытие отдельных частиц и накопле
ние их под верхней наклонной поверхностью. В результате форми
руется тонкий движущийся слой из нефтепродуктов. Плотность об
разовавшегося слоя J 3» j меньше плотности (воды ў 0 .  Разность 
плотностей определяет дополнительное усилие к градиенту давле
ния л р  .  '  . 11 i ".

Для описания рассматриваемой системы составлена система 
дифференциальных уравнений1 Навье-Стокса
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-  текущие вначения скорости нефтепродукта 
и воды;

-  потеря давления по оси X;
-■ дополнительное усилие за  счот разности

плотное. _й фаз.
Граничными условиями системы ( I )  являются:
1 -  компоненты системы по оси X не перемешиваются;
2 -  на границе раздела фаз, касательные напряжения равны;
3 -  движение системы является установившимся.
После интегрирования ураьнения ( I )  в граничных условиях 

получены текущие значении скоростей
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Полученные выражения (2) позволяют построить ешоры распре
деления скоростей между полками и оценить вклад кажцего компо
нента системы на процесс осветления стоков.


