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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАГРУЗОК НА
4 -х  ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО ТИПА ОТ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЗРЫВНОЙ волны 
Явление взрыва вызывает колебания земной поверхности, о. ето 

в свою очередь воздействует на сооружение аналогично землетрясе
нию, интенсивность которого возможно оценить экспериментально.

Использованию математического аппарата предшествует изуче
ние конструктивной схемы сооружения и получение расчетной модели. 
В данном случае рассматривается четырехмассовая динамическая 
модель. При колебаниях здания навесные панели скользят по гори
зонтальным meat.?.

Величины п ітажных сейсмических сил можно выразить зависи
мостью

где Qj, ;  /Пд-<^ ; \ic -  коэффициент сейсмичности местности;
-  коэффициент, зависящий о? периода кг -ебакий О -того тона, 

коэффициент, определяемый в соответствии с формой колеба
ний. Описание форм, соответствующих своим частотам, колебаний * \ 
найдем из векторного уравнения в матричной форме: ■ *

О 5 о - ? £ ) § о  = 0
где “  преобразованная ма еица податливости; yó -вектор по
эта®. .х перемещений; р  -  коэффициент преобразования.

Если стойки и ригеля каркаса здания жестко связаны, то при 
определении ■‘юры и частот колебаний следует исходить из метода 
перемещений. Tai:, при достаточно жестких ригелях, угловые пере- 
ме~ения узлов рамного каркаса от единичных горизонтальных сдвигов 
отсутствуют. Определяем реакции £ в дополнительных горизон
тальных связях и составляем матрицу жесткости Й. .Затем из за
висимости Р. - .Е  между матрицами податливости и жесткости
находим матрицу податливости . Если период основного тона 
колебаний Т, -2.3:/'у? составит менее 0 ,5  с ,т о , нагрузки
определяются с учетом лишь этой формы колебаний. Другие формы 
следует рассматривать, когда ~Т\ У 0 ,5  с .

Таким путем, увязывая теория расчета на сейсмические нагруз
ки с опытом, возможен расчет сооружения на эффект взрывной волны.


