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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГРУНТОВОГО 
ОСНОВАНИЯ ПОД ЖЕСТКИМ ШТАМПОМ с выпуклой подошвой

В Брестском политехническом институте исследованы и разрабо
таны ноЕые, более экономичные конструкции железобетонных плит для 
ленточных фундаментов, у которых, за счет более рационального рас
пределения реактивного давления, имеет место 15-20 % экономия бе
тона и арматуры по сравнению с типовыми. Так как в плитах с выпук
лой поверхностью опираник давление изменяется от нуля по краям до 
РтасВ середине, то величина максимального давления будет иолыпе 
расчетного сопротивления грунта Я- . Однако, если учесть, чтс для 
центральной части плиты давление на консолях (наклонных участках) 
будет пригрузкой, то расчетное сопротивление грунта для плит с вы
пуклой подошвой ,Йа будет определяться по формуле

Ra-- * м г - а д г ач р 4 )
где Рсч= 0 ,5  Рггумс- среднее давление на консоли плиты.

При относительно больших осадках штампа, чтобы сохранить нуле
вые значения давления по краям, необходимо увеличивать угол подъе
ма консолей e t . При злом могут возникнуть такие напряжения по„ по
дошвой, что грунт может потерять несущую способность или устойчи
вость. Для определения максимального значения Jj , при котором осно
вание не потеряет несущей способности принимаем, что давление под 
плитой на консолях распределяется по линейному закону. Тогда на рас
стоянии Ot от начала координат давление на грунт будет 3^ = Ртах. ^  
Тогда по условию прочности Мора-Кулона для сеязных грунтов будем

ж е т ь : й Ц Ч  (<-**•*■)*
где к =  ̂ІРх . Если тлеет место пригрузка , то & - с/ ( Ря~ Ч.).

Решая уравнение относительно , можно определить максималь
ный угол наклоне консолей, как функцию давления и прочностных ха
рактеристик грунта. Ток, например, для тугопластичной глины с коэф
фициентом пористости Q «= 0 ,65, С =57 кПА, f  = 16° при давлении 

W =  500 к ПА d  » 23 ,6°
Таким образом, полученные результаты исследований дают возмож

ность установить форму опирания плит с выпуклой подошвой, которые 
будут обеспечивать надежную работу основания.


