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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ ДОБАВОК-УСКОРИТЕЛЕЙ ТВЕРДЕНИЯ БЕТОНА

Исследования по влияния технологических параметров ка эффек тибность применения ускорителей твердения в бетонах не отличает
ся строгим и систематическим подходом,в сеязи с чем выводы и ре
комендации по этим вопросам допуска»? различное толкование, а 
иногда и вовсе исключают друг друга.Это относится в первую очередь 
к исследованиям по влиянию водоцемектного фактора на эффективность 
применения добавок.

Основываясь на представлениях К.Н.Ахвердова о предельных зна
чениях В/Ц для получения связной структуры цементного теста в бе
тоне, значения В/Ц в выполненных нами исследованиях варьировалось 
во всем диапазоне значений пределов связн ости ,? .з .от  0 ,9  Кнг. (ниж
ний предел связности) до 1,65 Кнг (верхний предел связности). В 
качестве ускорителей твердения использовались соли кальция:ХК,НК, 
ННХК, зарекомендовавшие себя как наиболее эффективные ускорив ли 
ТЕердения бетона. Исследовалось также влияние интенсивности и про
должительности механического воздействия при перемешивании бетон
ной смеси с добавками. За критерий эффективности добавки при изме
няющихся технологических параметрах принималось максимальнее повы
шение плотности и прочности цементного камня и бетона.По этим же 
показателя:-! определялся и оптимум вводимой добавки.Исследования 
проводили на портландцементе M5U0 с Кнг=0,27 и шлакопортландцемен- 
те M4Q0 с Кнг=0,29. Механическая активация осуществлялась на виб- 
роЕИхревом одиовальном смесителе типа "Колкрит". Полученные на 
цементном тесте и камне зависимости проверялись на мелкозернистом 
бетоне состава 1:2 во всем диапазоне связности В/Ц.

Результаты проведенных исследований показывают четко, выражен
ную зависимость эффективности-добавки от величины водосодержания 
цементного теста в бетоне. Количество вводимой добавки,соответст
вующее оптимальному,также определяется величиной В/Ц и,соответст
венно, изменяется от 55? при нижнем пределе сеяэности до нуля при 
наибольшем значении В/Ц.

Данные приведенных исследований покаэыпа' ” важность учета ве
личины В/Ц цементного тесто в бетоне при использовании и назначе
нии количества вводимой добавки.
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