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ОПТИМИЗАЦИЯ ОЧЕРТАНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ АРОК

Для выяснения влияния радиуса кривизны и относительной стре
лы подъема стрельчатых клееных деревянных арок в условиях реальнс 
действующих снеговых и ветровых нагрузок разработаны математичес-* 
кая модель и комплекс оптимизационных программ для её реализации 
на ЭВМ. Б качестве критерия при поиске оптимального решения при
нят минимум приведенных затрат, зависимость целевой функции Ы(х;) 
от проектных параметров ( ^ = 1 , 2 , . . . * О- ) представлена в виде♦ Ь і - Е й Ь  4 V A .

где, А -  площадь‘здания; m  -  число конструктивных элементов, 
учитываемых при оптимизации; jś.Ł-  коэффициент долговечности; Сд~

• сметно-расчетная стоимость 'і. ^трго конструктивного элемента в де
ле , определяемая на основе данных р себестоимости производства кон
струкций; fe,-- приведенные капитальные вложения в базу по произ
водству конструкций и материалов; Еч-  нормативный коэффициент эф
фективности капитальных вложений; -  составляющая приведеним*. 
затрат, зависящая от эксплуатационных расходов; а  -  число проект
ных п--«метров.

1 Рассматривались варианты конструктивных решений зданий с про
летами арок 12,18 и 24 м и шагом: 3 ,0 ; 4 ,5  и 6 ,0  м. Значения отно
сительной стрелы подъема арок принимались равными 0,333; 0,500 и 
0,667.

Анализ полученных результатов показал, что в рассмотренных 
случаях экономически более эффективные конструктивные решения по
лучаются при максимальном радиусе кривизны полуарок, т .е .  при при
менении арок треугольного очертания.' Основными причинами этого яв
ляются: меньшие трудоемкость и стоимость изготовления прямолиней
ных клееных полуарок в отличие от криволинейных; отсутствие снего
вой нагрузки, распределенной по закону треугольника; меньшая пло
щадь покрытия.

За счет применения арок треугольного очертания можно достичь 
снижения приведенных затрат до 20 руб/к2 перекрываемой площади по
сравнению с арочными покрытиями минимального радиуса кривизны. При
чем наибольшая разница в приведенных затратах і—блюдается для кон
структивных решений с применением прогонов и связей из клееной дре
весины при максимальных значениях пролета,шага и стрелы подъема 
арок.


