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УДК 624.011 И .А .Т русь, инженер ЦНИИПром-зданий Госстроя СССРИССЛЕДОВАНИЕ КОМБИНИРОВАНННЫХ КЛЕЕНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ИЗГИБПри проектировании сельскохозяйственных и промыпленнда зданий, часто илпользуютсл клееные деревянные конструктивные элементы прямоугольного свчэкия, работающие на изгиб. Предел прочности древесины при растяжонии примерно в 2 раза вьоо нежели при сжатии. Погтоцу расчетные нагрузки приходится выбирать по пределу прочности на сжатие и том с а ш  не догружать растянутую зону сечения элемента. Дед уетш ие- ння этого недостатка предложено комбинированное использование модифицированной и недадифицированной древесины. Предел прочности модифицированной древесины на сжатие должен быть . больше а х и  равен пределу прочности неыодифицирова” ной древесины при растяжении. При этом толщину сжатого слоя модифицированной древесины можно определить г,о полученной зависимое-
где /7̂  -  высота поперечного сечения клееного элемент;; 

1& ]с^1& ] ~~ соответственно допускаемые пределы прочности на 
'  сжатие и растяжение для пемодифициро вантой древесины.Для пр дохранены» клееного слоя от значительных касательных напряжений между слоями модифицированной и немоди- фициро войной древесины целесообразно использовать нагели.Проведенные расчеты и опыты показывают, что конструктивные элементы, выполненные таким образом повывают свою несущую способность в I , 4 -1 ,8  раза или, соответственно, может быть снижен расход материала.По прадварнтельнш оценкам себестоимость подобных конструктивных элементов возрастает на 4-5% „ Технологически комбшогч!ванное использование недаджфицированноЯ и модифицированной древесины в конструктивных элементах не представляет трудности.


