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УДК 624.072.21 Н .Н .Я ромич с т.препод.БИСИ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАБОТЫ ПРИОПОРНЫХ ЗОН ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, РАБОТАЮЩИХ С ДВУЗНАЧНОЙ ЭПЮРОЙ ИЗГИБАЮЩИХ МОМЕНТОВ

Ъ некоторых конструктивных решениях производственных сельскохозяйственных зданий 2  качестве несунах элементов применяются однопролетные двухьонсольныс н мьогопролетныв неризрозныв; балка, т .е .  конструкции, работавшие а двузначной эпюрой изгибающих моментов.Исследование особепностзй работы зон одновременного действия изгибающих ломгитоп и поперечных сил в элементах со знакопеременной эпюрой изгибавших моментов проводилось на шелееобетоияых двухнонсольяых белках, армированных только продольной рабочей арматурой.Выполненные экспериментальные V  злехои*яия позволяли сдала', ь еле дующие^выводы:1 . При увеличении соотношения опорного а пролетного изгибавших моментов от 0  до 0 ,8 6  фактическое значение поперечной силы при разрушении уменьшается более, чем в 2  р аза , по сравнению с вычисленным по СйгП 0 -21-75. Вместе о этим возрастает вероятность хрупкого разрушения по критической наклонной трещине до образования иди при малом развитии нормаль них треаия.2 . В случае обрыва надо .юр кой рабочей арматуры в сжатой зоне вблизи лрсДчТяой силы возмоги» разрушение от изгиба по наклоиному сечение, пересекающему две «жатые зоны (вблизи опоры и пролетного Г " у з а ) .3 . Наиболее опасное положение критической наклонной ’ трещины при малых "пролетах среза" совпадает о линией, соединяющей опору и пролетный гр у з , либо в* оередина располагается в зоне, близкой к сечению, в котором момент от внешнейнагрузки равен сулю.Учет особенностей работы лриопорных зон изгибаемых элементов, работавших с  двузначной эпюрой изгибавших моментов позволит в ряде еду чев более обоснованно определять необходимое количество поперечной арматуры.


