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УДК 624.023:624.139 В.Г. Батурчик инженер, ассистентБИСИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ЛОПАСТЯМИ ВИНТОВЫХ СВАЙ

высокая анкерурувиш впоиооность ■ простота изготовления ивогодопастных ева*г, иоусложили широкое применение конструкций ! винтовых анкеров в практике сельскохозяйственного строительства.однако эффективность их применения снижается вследствие \ отсутствия указании по расчету расстояния яевду лопастями вин- тонка сваи. Автором ревевн указание» -ндача путей оптимизации во иесуией способности грунта.Рассмотрим расчетную схему ( р и с ,г ,а )  для вред :е* части мяоголопастиои сваи, при увеличении А Н  от О до йН^% неоуцая опоооОВОоть возрастает на величину;
д Фг  ■-г л Т я л & к , ( *)

где й  Ф 1 “  ирмраяевяэ нес^егЯ опояоЯносяя за счет оозротна*лемия грунта внутреннему сдвигу-, кг 0 7  \
И л  *  радиуо лопасти; ом?

I »  1 ,2 . . ./ 7  -  порядковый номер лопасти от дневной вояерх- НОСТИ'?Ц ‘ .  средняя велг.лва сопротивления грунта внутреннему^ сдвигу между ( С -  1) и С -  той лопаотьо-, кг о/ом*: 
Щ  -  расстояние не иду <.1 -  О  и А-той лопастями, см.При достаточно оолъшн* Д  Н { наступит момент-, когда равруиеима Судет сронсдодить во вормалышм иоеарлносмк грко. Ц о ) ?  а  зависимость приращения несущей сиосооности иуде* иметь
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рРисЛ.Расчетная схема для определения расстояний методулопастями винтовых свай, а /  -  сдвиг по грунту;
6/ ~ потеря несущей способности по нормальным поверхностям

г, р Р и с .2 . Зависимость приращения несущей способности от расстояния'мещду лопастями : ' •
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где /?е* -  радиус отвода сваи , см ;
0  ̂ -  величииа соиритввлекйя грунта нормальным напряжениям', под < С ~ 1 ) лопасть*) при ндавлилагщеи нв- рузке’,  над -той при расчете на чыдергиваи- ау» натру«ку, хг с/си ^ ;-  среднее сопротивление грунта Пс боковой цоверлно- оти ствола ш к ,  менду ( -топ в (  С + 1 ) лопает Ы) Кг О/см*.Приравняй правые части ( I )  а ( 2 ) ,  подучай ордсаату пеуе- 

ЛОкС фунКНИа Д * Р  *  < Р (Д (Т .)  ( 3 )

/, _  < & - Ъ ) г&‘  г о ь ь - ъ # )
(* )

графическая зависимость <Л) представлена на р а с , с.Ори ооолвдении зависимости для определения расстоянии между лопастями-, ойкая несущая способность на ада. ливашше нагрузки будет равна:
ф м  *г*Щг-  /т,- -  • ш

* ^где / -  г) -  порядковая номер олоя грунта от дневной^  поврехности;^  -  величина сопротивления грунта внутреннему сдвигу по середине ^  -того слоя кг о/см** 
п !  -  толщина ^  -того слоя грунта1,  см ;-  величина сопротивления грунта нормальным н&ирнкенияи под нОследиеи лоиаотьь, кг е/ом*.Предложенный метод определении расстоянии между лспастяни1,  позволит проектировать эффективные конструкции вахтовых анкеров о минимальной материалоемкости) изготовления.


