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УДК 9 66 .972.165 Н .И . Довнарпреподаватель БИСИ
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОБАВОК ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СВОЙСТВ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

Повышение технико-эисномчческой эффективности сельскохо- зяьственжд’О строительства неразрывно связано с снижением материалоемкости изделий и пгзцыениом их эксплуатационных свойств.Од’чтм из направлений, способствующих выполнению этой ,а - дачл, являетсявведение в состав бетона добавок-ускорителей твердения. В качеотве ускорителен твердения бетона в настоящее время предложено много солей, однако сообщения о их влиянии на основные свопотва батона часто разноречивы, ©то затрудняет выбор добавки для получения оптимального решения в конкретных условиях строительства. В этой связи нами проведены сравнительные исследования влияния наиболее распространенных ускорителей твердения кг технологические и эксплуатационное сво" лтва бетона. Оценка В( ('Окт5шкостп добавки производилась о то »кн зрегал получения ос- новнаго полсяительного эффекта -увеличения прочности бетона, фи этом рассматривались сопутствующие основному положительные или отрицательные эффекты влияния добавок на другие свойства бетона, что позволило более объективно характеризовать преимущества и недостатки отдельных добавок.Результаты последований представлены в табл.1.Анализ полученных данных о влиянии добавок на прирост прочности цементного камня к бетона в возраста 28 суток показал, что наиболее эффективной добавкой является хлористый кальций. Максимальный пшрост прочности при введении 5!? СаСЬ, достигает 3&-. Цементный камс ш о добавкой имеет более плотную структуру. Его пористость снижается при этом примерно на Ъ%. Повышение плотности структуры цементного камня в бетоне с добавкой СаСЬ> способствует уменьшению проницаемости и повышению морозостойкости этона. Оптимальное количество добавки СабЬ,, при котором достигается максимальный эффект уплотнения и упрочнения цементного камня и бетона, при низких значениях В/Ц соответствует Ъ%. Однако такое количество добавки в сборном железобетоне недопустимо, из-за нарушения пассивности стальной арматуры под воздействием



•203- 'Габлнид IОценка эййектиЕностн воздействия добавок на свойства цементтюго теста, камня и бетона
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1: - + 0 0 ,8 7X - + 1 , 2 2X . _ — 0 .1,14X - - 0 1,15X - - .+ 1,18X - - 0 1,25хX 1 ,Я>1,2Примечание: знаком "+" обозначено повышение показателейсвойств и параметров под воздействие:,: добавки; знаком обозначено снщеншэ свойств и параметров; знак “х" соответствует сокращению сроков схватывания цементного теста; знак “о" обозначает неизменяемость свойств под воздействием добавки.___________________;______________________________ионов С1 • Кроме того, введение 5% СаС12 резко сокращает время загуотеваиня бетон, ой смеси. Введение же рекомендуемых в нормативных документах 2% добавил недостаточно для проявле чя полного активлЕирушего действия добавки.Среди других исследованных добавок наиболее эдаоктивпнмн дзя получения высокопрочных бетонов следует считать комплехс*ше ооли ШХК и СаСУу> +^аМ 0^. Сочетание з них сильном актгвиза- тора твердения бетона СаСЬ̂  и ингибитора коррозии нитрит иона позволяет не только избежать отрицательного в; т аи. на арматуру



ыоног хл ор а, но я  гА. ?Г’-305- повысить прочность Сетона. Кроме того, применение у и? чанных добавок позволяет получать другие положительные' э(йх яти: ш астийпвярш  бетонной см еси, снижение температуры замерзания бетона, повышение долговеьнооти бетона вследствие увеличения плотности цементного кат -я к д р .После,новациями также установлено, что применение индивидуальных добавок, пассивирующих статн ую  арматуру, штгрита и нитрата натрия-для. получения высокопрочных бетонов нецелесообразно, 
т.и. эти добавки не проявляют эффекта' активизации упрочнения цементного камня к бетон а,. Уступают по эффективности хлористому к а л в д в  и добавки ННК, Са(1Ч03 , , ,  М а ,$ 0 .. Позншепие прочности це-О & 6 ■ (крентного каш я и бетона, при введении этих добавок не превышает 23% Бначптельн меньшее увеличение прочности 7-15" наблюдается при введении аммиачной селитры, аммиачной воды и поваренной сол я.Эти добавки могут бить использованы в большой мере в качестве понизителей температуры замерзания бетона при зимнем бетонировании. Исключением яая^зтся соли калия -поташ и сернокислый калий* Введение их резко ухудшает пластические свойства бетонной смеси и отрицательно сказывается на прочности бетона впоследствии.При комплексном рассмотрении получаемых эффектов от введения добавок, обнаруживается определенная наголо связь между отдельными из них. Т ак, повышение плотности и прочности цементного камня и бетона вызывают лишь те добавки, которые кратковременно разжижают цементное тесто В/Ц теста нормальной густоты скгеыает- оя на 7 - 1 $  и повышают его объемную м ассу . Это обстоятельство может быть использовано для обнаружения наличия уплотняющего и упрочняющего действия добавки в самой ранней стадии формирования структуры цементного камня и бетона, т .е . оде в момент приготовления бетонной см еси. Цри этом представляется возможным установить оптимальное количество добавки по максимальной величине объемной массы теста или бетонной смеси.Производственная проверка эффективности применения исследованных добавок БНХК и О С  12 + N а  N 0-̂  на заводах сборного железобетона г.М инска и г.Б р ест а при изготовлении птизделий: колонн, перемычек, гшлт и д р , подтвердила полученные в лаборатории резул; таты. Полученный за счет введения добавок прирост прочности бето- па на 30$ обуславливает 31;окомическую целесообразность их применения. Снижение себестоимости I  мэ бетона в этом случае только за счет эконом а цемента составляет примерно 0 ,6 р у б .
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