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Систематическов изучение рекима подземных под обусловило необ-» 

ходокоеть разработки специальных средств измерений,из которых паи-, 

большее применение у  нас ж за рубелей подучили пспиавковие уровне- 1 
карь,что осязано в простотой кх конструкции, над«гнэстыо и сравни

тельно низкой стоимость».Принцип действия дг прост (рис Л ):п рк  в э -  

иеченки уровни «едкости происходит перемещение систем» "поилавок- 

противоьес- .которое приводит в действие поплавковое колесо о у ст 

ройством жадчквцяи или папке*.

При тарировке уровнемера он настраивается ври погружении поп» 

аавьа в егелоннув жидкость,поэтому в случае изменения плотности 

нидкостн происходи? увеют>ение пли уменьшение глубины погружения 

поплавка относительно эталонного уровня,что существенно снижает 

точность измерения уровня зидкостя. '■
Оадюделить величину погрешности А  И (ри с .2 ) , возникагцой при 

изменения плотности «падкости,мокко путем устройства параллельных 

эааероэ текущей ее плотности я  выполнения последующих вычислений 

яо формуле д И  = й г -  А з 4 “ 7 ~ - Р ( у  ‘ у , )  .  Ш  ;;1

- . .г д е :  /»т ,/?э  -  глубина погружения поплавка в контролируемую и эталон

ную яидхоети,соответственно; Рп -  вес поплавка; Г «р  -  вес 

противовеса; Р -  площадь горизонтального сечения поплавка;

^  и |'э -  удельный вес контролируемой и эталонной жидкости, 

соответственно.

йенедьосвакне для иэмерэння текущей плотности «падкости спо- 

циалшюс приборов приводит к усложнению процесса изучения режима



-  7П  -

Рис.2 .Расчетная сиека предлагаемого способа измерения уровня* 
жидкости. ’
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жидкости,поетому «вторами предложен способ определения плотности 
живности,основанный на пригрузке как разгрузка поплавка или проти
вовеса грузом после измерения текущего уровня жидкости. С учетом при
грузки противовеса глубина погружения Р>гр поплавка в жидкость 

становятся равной
Л гр -  Г Р  -  Р п р - Р г р  ) / ( } . ? )  ,

где Ррр- усилие пригрузки (разгрузки).
Тогда разность уровней Лт и Игр с учетом того,что она рав

на разности показаний текущего йт к пригруэочного или разгрузоч
ного Йур уровней жидкости (рис.2) .можно представить в виде зыраяе-

к г - к г ?  -  Игр! -  у У

X = Р г р / Г 1 Й т - Й г р | Р )
вяктический уровень жидкости Н. с учетом погрешности измере

нии к посла подстановки (4 ) в ( I )  легко находятся по выражению

*  Ц т  т  Д  Н  = Й т +
Ря-Р*ч?/1 Ц т р

р . V ргр г.) №)
Т а я т  образом, пригрузка или разгрузка противовеса идя поплав

ка после измерения текущего уровня н последующее измерение цригру- 
аечкоро или разгрузочного позволяют определить уделымй вес конт
ролируемо» жидкости и фактический ее уровень с учотоа погрешности 
на изыенениз удельного веса падкости по сравнению с эталонной «и д -'
хостыэ.что яозшзазт точность измерений.

к :,г Разработанный а БрПИ и Брестском научно-производственной стро
ительном комбинате "Прогресс”  способ измерения уровня жвдхости приз
нак изобретением ж а настоящий момент внедряется на прошиощадке 
Гродненского ПО "Азот".


