
Из таблицы видно, что минеральная часть PC представляет собой 
. естную добавку-электролит NaCI, способствующую не только быстрому 

набору прочности в ранние сроки, но и положительно влияющую на
подвижность .сгонной смеси.

Регенерационные стоки Слуцкого сахарорафинадного завода, 
полученные согласно разработанной в [2] техне югии утилизации. нашли 
широкое применение на ж/б лонных заводах Республики Беларусь как 
комплексная добавка ь тяжелый бетон.

В настоящее гремя ведутся научные исследования регенерационных 
стоков завода Krasnystaw Республики Польша, полученных путем 
применения сильноосновдого анионита WOFATIT, с целью разработки на их 
основе комплексного модификатора беюна RS-Р. Их утилизация позволит 
улучшить так же состояние полей фильтрации площадью более 50 га.
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Самоианряжение железобетонных конструкций при больш их 
процентах армирования сечения

В.В.Тур, В.В.Мслыха

1. Под самонапряжением железобетонных конструкций принято 
понимать процесс возникновения сжимающих напряжений в структуре 
напрягающего бетона при его расширении в условиях ограничения де
формаций механическим препятствием. В классическом понимании ь качестве 
такого препятствия рассматривают расположенную в железобетонной 
конструкции арматуру. Экспериментальным путем установлено, что величина 
самонапрг хения зависит от энергоактионости напрягающего цемента, 
насьш нием цемента армированием (про юнга армирования), положения 
армирования з сечении и его направления и может быть определена по 
эм ’прической зависимости:

<V = fW C .K B О )

где: Rsn - энергетическая марка напрягающего бетона (МПа):
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Ke, Ks, Кц - коэффициенты, соответственно учитывающие положение 
арматуры (ее направление и количество в сечении);

Коэффициент Кр определяется в зависимости от процента армирования:
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К .
ГТ57-Р,
0.0057 + р , (2)

2. Расчетно-теоретический анализ (2) показал, что представленная 
зависимость справедлива лишь в ограниченном интервале процентов 
армирования - 0.22 - 3.4%. На основании данных литературных источников и 
собственных исследований была предложена уточненная ззависимость, 
справедливая при бс ьших процентах армирования:

К ' т К* +у Ш 5 й іГ ,  (3)

где: К-  ’  2227-Шбрр/о] (4)

Зависимость (3) позволяет определять саыонаряжение по (1) при больших 
процентах армирования р > 3%, хорошо согласуется с экспериментальными 
данными, является исключительно важной три оценке самонапряжения в 
сборно монолитных конструкциях.

Снмопапражекные пространственно-деф рм ировааны е сборто- 
монолитные перекры тия

>
и 1 В-А-Козик

1. В 70-90 годах ш ироте распространение получит,: с'эрно-моколитные 
перекрытия различных конструктивных решений, сочетающие в себе 
преимущества сборных и моно лиги, к  конструкций. Такие перекрытия имеют 
выгодную расчету .э схему, индусгриальны при возведении. В сборно- 
монолитных ерекрытиях монолитную часть выполняют, как правило, без 
предварительного напряжения, что снижает их эксллуг“ационные 
характеристики. . Создание предварительного напряжения монолитного 
бетона в построечных условиях связано с технэлсическш ч трудностями по 
.еханчческому натяжению арматуры. Для этого необходимы специальные 

анкерные приспособления, натяжные устройства, каналообразоватеяи, а 
также доиаточно высокая техническая подготовка персонала.


