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Влияние процесса минерализации органического 
наполнителя на механические характеристики 

гипсобетонов
С.Левовицки

Одним из органических наполнителей, в гипсобетонах может быть струж
ка из древесины хвойных город. Наиболее широко используются в этих целях 
опилки. В работе (1) представлены, в сравнении с нормами технические ха
рактеристики гипсобегонов с названными наполнителями без минерализации. 
Использование минерализации упрощает процесс схватывания органических 
наполнителей.с вяжущим раствором и повышает отпоркость затвердевших 
растворов до появления плесени и грибов. В качестве минерализаторов 
широко используются C a C l2. A l2S O ± С а { о И ) 2 Считают, что цементный 
раствор в известной степени может служить минерализатором, в особенности, 
когда наполнитель мелкий. В докладе представлены результаты исследований 
гипсобетонов с наполнителем из стружки. Б табл.1, содержатся средние ре
зультаты исследования прочности на изгиб и сжатие при изменяющемся 
содержании наполнителя и воды. Мипсрштизаторы представлены в виде 5%- 
ного водного раствора. Образцами служили балочки 40x40x160 мм,, выдержи
ваемые 3 дня в среде с влажностью воздуха 60-65% и температурой 20±2 °С и з  
последствии высушенные при температуре 40 °С до постоянной массы.

Результаты исследований приводят к выводам: образцы исследований с 
наполнителем нсмннсрализовапным имеют высокую прочность на изгиб (с 3-6 
МГІ'а} . несмотря па количество наполнителя и воды при Б/Г=0,7-1; образцы с 
минерализатором показали прочность на изгиб в среднем в 2 раза ниже: в 
Случаях с прочностью па сжатие установлена обратная зависимость.

Образцы с минерализованным наполнителем показали высокую проч
ность на сжание. Зависимость эта выдерживается выразительно, однако, при 
низком В/Г-0,7-0,3, независимо от применявшегося минерализующего 
раствора: прирост прочности-на сжатие минерализованной стружкой можно 
объяснить большей поддавасмсстыо уплотнению- смесей с мягкими час
тичками наполнителя; наиболее жестскнй наполнитель без минерализации 
повышает прочность на изгиб; использование стружки как наполни геля
целесообразно (относительно высокая: механическая! прочность)-;'•'Г.
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минерализация целесообразна, так как увеличивает прочносгь на сжатие; 
стружка без минерализации повышает прочность на изгиб.
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