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(57)
Узел соединения простраIIственIIого каркаса из польD( стержней, оголовки KoTopLIx

сrrабжены жестко ус,гаI{о]] jIенньIми в их полостях гайками, содержапlий узловой элемеI{т в
l]иде полого шара с отверстиями в стенках, через которые пропущены со стороны полости
Iпара с возможностьIо вкручиваrrия в гайки болты с внутренними и нарух{пыми шrайбами и

располоя(енными снаружи шара силовыми и стопорными гайками, и съемные втулки, оl,-
.lrичаrоlцийся тем, что кiDкдая из втулок выполнена в виде усеченного конуса из двух
скрепленньIх пrежлу собой половинок с продоJIьными диаметраJIьно распоJIоженными
кромками! внутренний диаметр втулки принимается равньтм диаметру сиrrовой и стопор-
ной гаек, а наибо-пьший наружный диаметр - не более диаметра стержня, причем длиIIа
каждой из втулок приIIимастся равной минимальпо возможIlому расстояниIо межлу на-

ружrlой шайбой и торцом стержпя при сборке узла.
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1. Патент РБ 2489 U, МПК Е 04в 1/58, 2006,

2. Патент РБ з244 U, МПК Е 04В l/00, 2006.

Полезная моделL относится к строительству и может быть использована rrри возведе-

нии пространс,l,всlIllых стержIIевьгх конструкций.
Известен узел соединения пространственного каркаса из польtх сl,ержней. огоJlоtsки

которьrх снабженьт х(естко устzu{овленными в их полостях гайками, содержащий узловой
элемент в виде полого шара с отверстиями в cTeнKilx, через ко],орые пропущены со сторо-
IIы IIолости шара с возможностыо вкру{ивания в гайки болты с внутреIIIIими и нарухtны-
ми lпайбами и расположеIIЕыми снаружи шара силовыми и стоIIорными гайками [1].

11ри работе пространственной конструкции на динамические нагрузки возможно скру-
чиваIIие силовых и cTol]opнblx гаек, что снижает надежность копструкции. I-Iесущие бол-
,l,ы} силовLIе и стопорные гайки открыты внешпим воздействиям, вследствие чего
IIовышастся вероятностL их коррозии в процессе эксплуатации в агрессивной среде (по-

крыгия бассейнов, ,жвапарков и т.д.), снижающей долговечность копструкr(ии. Кроме то-
гo, изtзестlrый узел характеризуется невыразитепьным дизайтrом, которьтй очсI{ь важен при
возведеIlии конструкIlий каркаса обпlественньrх зданий и сооружений.

Известеrr также узел соеl(инения простраIIственного каркаса из польIх стержней, ого-
ловки KoTopbD( сtlабжены жестко установленньtми в их полостях гайками. содержаший

узловой эJIемеIIт в виде полого шара с отверстиями в стенках, через ко,горые пропущены
со стороIIы полости Iпapa с возможностьIо вкручивания в гайки болты с внутреIIними и

паружными шайбалли и расположенными снаружи шара силовыми и стопорпыми гайками,
и с,ьем}Iыс втуJIки, выпол}Iенные из )пругого материала с отогну1,ьIми }Iаружу продоль-
пыми кромками [2].

Установка между силовыми и стопорными гайками съемных втулок из упругого мате-

риала с отогнутыми Еаружу продольпыми кромками позволяет повысить надежность соб-

ранного узла при работе па динамические }Iагрузки вследствие невозможности
скручивания силовых и стопорньD( гаек. Однако, по-прежнему, несущие болты, силовые и

стопорЕые гайки открыты внешним воздействиям, вследствие ч9го повышается вероят-

ность их коррозии в процессе экспJryатации в агрессивной среде. и не решается вопрос

уJIучшения дизайна (внешпего вида) узлов.
За2дача, tla решение которой Ilаправлена предлагаемzш ttолезнzrя модель, состоит в том!

чlобы защи,ги,lь несущис болr,ы- силовые и стопорные гайки от воздействия аФессивной
среды и улучшить дизайн узлов.

Решеrrие llоставлеrrrrой задачи достигается тем, что в известном узле соелинения про-
страЕстI]енного каркаса из польD( стержней, оголовки которых снабжены жестко установ-
JIенными в их полостях гайками, содержащем узловой элемент в виде полого шара с
отверстиями в с],енках, через которые пропущеЕы со стороны полости шара с возможно-
стыо вкр)чивания в гайки болты с вЕутренними и наружяыми шайбами и расположенны-
ми снаружи шара силовыми и стопорными гziйками, и съемные втулки, каждбI из втулок
выполЕена в виде усеченного конуса из двух скреппенньtх между собой половинок с про-

l(оJIьными диаметраJIьно расположенными кромками, внутренний диzlметр втулки прини-
мастся равным диамеlpу силовой и стопорной гаек, а наибольший наружный диаметр - не

более диаметра стержня, 11ричем длина каждой из втулок принимается равной минимrlль-
но возможному расстояниIо между варужной шайбой и ,горцом стержня при сборке узла.

Изготов.ltение втулок в виде усеченного конуса из двух скрепленных между собой по-
JIоI]ипок с продольЕыми диаметрzlльно расположенными кромками и вIlутренним диамет-

ром, равпым диаметру силовой и стопорной гаек, назначение наибольшего наружного
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диаметра I]TyJtoK не более диаме,гра стерхtня, а длины каждой втулок равной минимально
возможному расстояниIо между наружIlой шайбой и торцом стержня при сборке узла
обесIIечиваIот защиту несущих болтов, силовых и стопорньrх гаек от воздействия агрес-
сиllttой срелы и улучшеIlие дизайна узлов

1-Iолсзная модеJIь llоясняется чертежalми, гдс на фиг. 1 изображен узел в собранном ви-
де, разрез; па фиг.2 - разрез фиг. l. Обозrrачения: 1 - [олые стержни; 2 - оголов-
ки стержrrей; З - гайки; 4 - полый шар; 5 - отверстия; 6 - крепеrкные болты, 7 - вну,гренние
шайбтя; 8 - наружные шайбы; 9 - силовые гайки; 10 - стопорные гайки; 11 - съемные втул-
ки; 12 - по;rовинки втулки; 13 - продольные кромки; 14 - торец стержня; 15 - цилиндриче-
ские IIагели: 16 - ttилиндрические гл}хие отвеРстия.

Узсл соедиrтеrrия простраIIствепIIого каркаса из польIх стержней l , оголовки 2 которьrх
оrIабжсlrы жсстко устаIIовлеIIIIыми в их поJ]остях гайками 3, содержит узловой элемент в
виде полого шара 4 с отверстиями 5 в стенках, через которые пропуiцены со стороны по-
лосl,ишара4свозможностьювкручиваниявгаЙки3болтыбсвrrl"греrrними7инаруж-
rrт,rми 8 шайбами и расположеIIными снаружи шара 4 силовьми 9 и стопорными l0
гайками, и съемные вryлки 11 (фиг. 1). В проектном положении стопорн.ш гайка l0 сто-
пори,г гайку З отrrосителr,rrо болта 6, а силоваJI 9 - болт б относительно шара 4.

Каждая из I]тулок l 1 выполнена в виде усечепного конуса из дв)х скрепленIIьгх межлу
собой полоtsинок 12 с rIродольными лиаметрально расположенными кромками 13. Внут-
реппий диаметр втулки 11 приIIимается рzrвным диаметру силовой 9 и стопорной 10 гаек,
а rrаибольший наружный диаметр - не более диаметра стержня l (фиг. 1,2). Причем длина
кажлой из втулок 11 принимается равной минимально возможному расстояниIо между на-

ружtlой шайбой 8 и ToprloM 14 стержня 1 при сборке узла, которое 11ринимается равнь]м
разности между проектпым расстояIIием между наружIrой шайбой 8 и торчом 14 стержrrя
l и отрицательного допуска на сборку узла.

Втулки 1 1 целесообразпо изготавJIивать из пластмассы.
Половинки 12 втулок 11 скреплятотся между собой посредством цилиндрических на-

I,елеЙ 15, заводимых в цилиндрические гл}хие отверстия 16 в продольных кромках l3
(фиг. l. 2).

Сборка узла соединения польrх стержней 1 пространствепного каркаса производится в

след},Iощем порядке.
Силовм 9 и стопорнм 10 гайки устанавливаIотся рядом друг с другом и стопорятся

о,пlосительltо друг друга и болтов 6, при этом расстояние от торца каждого из болтов б до
гайки З стержня 1 должrrо быть равно расстоянию от головки болта б до внрренней шай-
бы 7 в положении прижатия силовых гаек 3 с наружной шайбой 8 и внутренней шайбой 7

к шару 4. Стопорение гаек 9, 10 осуIцествляется посредством их поворота с затягиванием
I]аI]стречу друг другу.

Затем, путем вращения застопоренньD( гаек 9, 10 с болтом 2, последний ввинчивается
в гайку З стержня 1 до упора гаек 10 в гайку 3, при этом головка болта 2 опирается в шай-
бу 7.

IIосле чего силоваJI гайка 9 вращается в обратную стороЕу, при застотторенньпс гайках
3 и 10, до момента ес опираIlия в наружнlто шайбу 8, и производится стопорение болта 6

отIlосителы{о шара 4 путем затягивш{ия силовой гайки 9 (фиг. 1).

На закllrочительном этапе производится установка состоящей из двух половинок 12

съсмrтой втулки 11. !ве половинки 12 вryлки 11 одеваrотся на силовые 9 и стопорные 10

t,айки с заведением нагелей 15 в глухие отверстия 16 до плотного коIIтакта продольньD(

кромок 1З.

Изготов.llение втулок в виде усеченного конуса из дв}х скрепленных между собой по-
ловиIlок с продоJIьными диаметраJIьно расположенными кромками и внутренним диамет-

ром! paBHbIM диаметру силовой и стопорной гаек, назначение наибольшего наружного

диамстра втулок IIе более лиаметра стержня, а длины каждой втулок равной минимальrrо
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]]озможному расстоянию между наружной шайбой и торцом стержня при сборке узла
обесIIечиваIоТ защиту несущИх болтов, силовых и стопорньD( гаек от воздействия агрес-

сивной среды и улучшение дизайна узлов.
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