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(57) 
Теплоизоляционная облицовочная стеновая панель, состоящая из штучных теплоизо-

ляционных материалов, в которой крепление штучных теплоизоляционных материалов 
выполнено из стеклопластиковых анкеров, содержащих снаружи резьбу, с установочной 
шайбой-ограничителем, отличающаяся тем, что штучные теплоизоляционные материалы 
в заводских условиях скреплены между собой при помощи пластиковых штифтов диамет-
ром 6-8 мм в облицовочную панель размерами 4×2 м, на наружной поверхности которой 
выполнен в заводских условиях защитный штукатурный слой с использованием армиру-
ющей сетки. 
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зданий. - М.: Изд-во АСВ, 2002. - 160 с. (аналог). 
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Теплоизоляционная облицовочная панель относится к области строительства и может 

быть использована для устройства дополнительной теплозащиты наружных стен эксплуа-
тируемых зданий, выполненных из штучных материалов и стеновых панелей. 

Известно устройство теплозащиты стен, включающее облицовку штучными материа-
лами [1] (аналог). Недостатками аналога являются: высокая трудоемкость; необходимость 
выполнения работ по выравниванию поверхности утепляемых стен; большой расход ме-
талла на крепление теплоизоляционных материалов и защитных слоев к поверхности стены. 

Известно также устройство теплозащиты стен - "термический экран", состоящий из 
штучных теплоизоляционных материалов [2] (прототип), в котором крепление теплоизо-
ляционных материалов выполнено из трех стеклопластиковых анкеров с установочной 
шайбой-ограничителем, позволяющей создать воздушную прослойку между стеной и 
утеплителем любой толщины, а также осуществлять устройство теплоизоляции без пред-
варительного выравнивания поверхности утепляемых стен. Недостатком прототипа явля-
ется высокая трудоемкость выполнения работ по его устройству, обусловленная 
применением теплоизоляционных плит заводского изготовления, имеющих относительно 
небольшие размеры, а также необходимостью выполнения на строительном объекте за-
щитного штукатурного слоя по смонтированным теплоизоляционным плитам. 

Задачей настоящей полезной модели является упрощение технологии устройства теп-
ловой изоляции наружных стен эксплуатируемых зданий за счет снижения трудоемкости 
выполнения работ. 

Поставленная задача в теплоизоляционной облицовочной панели, состоящей из штуч-
ных теплоизоляционных материалов, в которой крепление штучных теплоизоляционных 
материалов выполнено из стеклопластиковых анкеров, содержащих снаружи резьбу, с 
установочной шайбой-ограничителем, решается тем, что отдельные штучные теплоизоля-
ционные материалы в заводских условиях скреплены между собой при помощи пластико-
вых штифтов диаметром 6-8 мм в облицовочную стеновую панель размерами 4×2 м, на 
поверхности которой в заводских условиях выполнен защитный штукатурный слой с ис-
пользованием армирующей сетки. 

На фигуре представлена конструкция предлагаемого устройства теплоизоляционная 
облицовочная панель, где обозначено: 1 - защитный штукатурный слой с использованием 
армирующей сетки; 2 - теплоизоляционная облицовочная панель размерами 4×2 м из 
штучных теплоизоляционных материалов, скрепленных между собой при помощи пласти-
ковых штифтов; 3 - полиэтиленовая втулка-заглушка; 4 - стеклопластиковый анкер-
кронштейн; 5 - воздушная прослойка; 6 - утепляемая стена; 7 - цементно-песчаный рас-
твор; 8 - анкеровочная шайба; 9 - установочная шайба-ограничитель. 

Заявленное приспособление содержит защитный штукатурный слой, выполненный в 
заводских условиях, с использованием армирующей сетки 1, теплоизоляционную облицо-
вочную панель размерами 4×2 м из штучных теплоизоляционных материалов, скреплен-
ных между собой при помощи пластиковых штифтов 2 диаметром 6-8 мм, полиэтиле-
новую втулку-заглушку 3, стеклопластиковый анкер-кронштейн 4, содержащий снаружи 
резьбу, воздушную прослойку (толщиной до 300 мм) 5, утепляемую стену 6, цементно-
песчаный раствор 7, анкеровочную шайбу 8, установочную шайбу-ограничитель 9. 

Теплоизоляционная облицовочная панель монтируется на установленные стеновые 
панели. Установка теплоизоляционной облицовочной панели осуществляется следующим 
образом. На каждый вмонтированный в конструкцию утепляемой стены 6 при помощи 
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цементно-песчаного раствора 7 стеклопластиковый анкер-кронштейн с резьбой снаружи 4 
с анкеровочной шайбой 8 надевается установочная шайба-ограничитель 9 таким образом, 
что остается воздушная прослойка (толщиной до 300 мм) 5. Далее на анкеры-кронштейны 
с резьбой снаружи 4 навешивается теплоизоляционная облицовочная панель размерами 
4×2 м из штучных теплоизоляционных материалов, скрепленных между собой при помо-
щи пластиковых штифтов 2, которая уже содержит защитный штукатурный слой с ис-
пользованием армирующей сетки 1. После этого выполняются работы по выполнению 
защитного слоя стыков теплоизоляционных облицовочных панелей 2. На концы анкеров-
кронштейнов с резьбой снаружи 4 надеваются полиэтиленовые втулки-заглушки 3. 

Технико-экономический эффект заключается в снижении трудоемкости проведения 
работ за счет применения теплоизоляционных панелей существенно большей площади, 
чем в аналоге и прототипе, изготовленных в заводских условиях, а также выполнения ра-
бот по устройству защитного штукатурного слоя в заводских условиях (на строительном 
объекте производятся работы только по выполнению защитного слоя стыков теплоизоля-
ционных облицовочных панелей). 
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