
СОЮЗ СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

РЕСПУБЛИК 

ГОСУДАРСТВЕЖЫЙ КОМИТЕТ 
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ 

ПРИ ГКНТ СССР 

(19) _SU (11) 1649066 А1 

(51)5 

--------

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ 

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

(21) 4666247 /33 
(22) 27.03.89 
(46) 15.05,91. Бюл. № 18 
(71) Брестский инженерно-строительный 
институт 
(72) В.В.Жук, В.Н.Черноиван, П.В.Шведов
ский и Ю.А.Ницкий 
(53) 69.024 . .8(088.8) 

· (56) Авторское свидетельство СССР 
№ 1411408, кл. Е 04 С 3/12, 1988. 

(54) ДЕРЕВЯННАЯ БАЛКА 
(57) Изобретение относится к строительству 
и предназначено для несущих конструкций 
зданий и сооружений различного назначе-

1 z 

1 4 5 1 

2 

ния. Цель изобретения L повышение не
сущей способности. Деревянн .• н1 балка 
составлена по высоте из брусьев 1, соеди
ненных крестообразными связями 2. уста
новленн1:,1ми в пазы 3 на боковых гранях 
брусьев 1. Дополнv1тельные горизонталь
ные связи 4 расположены вдоrюлнительных 
пазах 5 на боковой поверхности нижнеrо 
бруса. Конць1 дополнительных связей 4 при
креплены к концам крестообразных свя3€й 
2 так. что они вместе образу1ат непрерыв
ную полосу, выполненную гофрированной. 
при этом центры крестообразных связей 
распо,1ожены выше линии сплачивани;; 
брусьев. З ил. 
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Изоqр,етен�е относится к строительству 
и предназначено для несущих конструкций 
зданий и сооружений различного назначе
ния . 

поэтому их прочность должна быть близкой 
друг к друrу . что оп ределяет выбор матери.
ала связей . 

Выпол нение пазов под свя з:и одной глу-
Цель изобретения - повышение несу

щей способности деревянней балки. 
На фиr. 1 изображена дере1Jянная бал ка, 

общий аид; на фиr.2 - разрез А-А на фиг, 1 ;  

5 бины и малой ширины повышает и эксплуа
тационную надежность балки. так как легко 
осуществим контРQль качества выборки ка
навок , устаноаки и соединения связей и за-

на ф.иr. 3 - элемент связи. выполненный в 
виде гофрированной ПОЛОСЬI,  10  

полнение кана вок клеевой композицией. 
Для лучшего сцепления соедините11ь

н"'х связей с брусьями полосовая сталь, 
предназначенная для связей, должна иметь 
небольшие гофры. 

Дере!JЯННую балку ИЗГОТЗ!JЛИЩЗЮТ сле-

Деревянная б,элка составлена по высо� 
те И3. двух брусьев 1 ,  соедмнемных. кресто
образными связями 2 ,  установnенными в 
nазы з· 1-1а боковых гранях брусьев 1 .  Доnол
НИТ6.1'1Ы-tЫе rоризонтаnъные связи 4· распо
л ожен ы в допол нительных пазах 5 на 
ооко·вой поверхности нижн·его бруса. Концы 
дополнительных связей 4 nрмкреnлены к 
концам крестообразных связей 2 так, что 

1 5  дующим образом.. 
На фрезеровочных станках осуществля� 

ют выборку пазов нэ боковых сторонах де
ревяннь1х брусьев. Затем из дву)(брусьев составляют балку, со.вмещая в одной плоско-

• они вместе образуют кеnрерьtвную nonocy, 
в ьтол ненную гофриров,анной� при этом. 
центры крестообр�зиых связей расположе-

20 сти пазы. в которые закладывают связи, на-

ны выше линии сnпачиванмs� брусьев. Кре
стообразное соединеttие осущестмя.ется 

. через асимметричн1,1е прорези в · rофриро- 25 
ванных полосах; что nозволяет расположить 
соседние связи е однОй nлос«ости и снизить 
глубину !1аза. Связи установлен� а пазах юз 

клеевой композиции . .  
Деревянная балка работает следующим 30 

образом. 
При работе баnох nод нагрузкой на:: 

кдонная частьсвяз\rt, находящаяся в.нижнем 
брус:е, работает на растАжемие. в верхнем 
брусе - на сжатие и вдаепиаание в канаек-и. 35 
а горизонтальная часть СQЯЗИ рабQтает на 
растяжение и изгиб. Раекодейстеующие 
усилий от нисходя�х и восходящих стерж-
невых элементов напр·авnены по _линии 
сплач\llвания брусьев, что nреnятстsует рас- 40 
слоенмю балок и их выnучиеанию из nnocкo-
сти. 

чиная с левого края . взаимно соединяя их 
друг с другом через соединительные проре
зи . После этого лазы заполняют клеевой 
композицией (например, �поксидным клеем 
с порошковым минеральным наполните
лем). 

Использование предлагаемой деревянной 
балки позволяет (по сравнению с· известными) 
повысить несущую слосо:f5Ность в 1 ,Ф-1 ,5 раза 
и снизить массу бащи на 1 5-20%,· 

Ф о р м  у л. а и з  о 6 р е  т е н и  я 
Деревянная балка . составная no высоте 

из брусьев. вк11ючающая кре.стообразные 
связи. установленные в пазы на бокоэых 
гранях балки, о т л. и  ч а ю щ а я  с я тем, что, 
с целью повышения несущей способности , 
она снабжена дополнительными горизон
та11ьными связями и дополнительными па
зами, образованными в нижнем брусе, в 
которых размещены горизонтальные связи.  
концы 1<оторых прикреплены к нижним кон
цам крестообразных связей, при этом все 
связи выполнены из гофрированных полос, 

В цепом несущая способность баnки на
ряду с nрОЧtiОСТью древесины брусьев опре-

. дел яется п рочн остью за моноличен ных 
с1нtэей и прочностью кnеевой композиции. 

45 а центры крестообразных связей располо
жены выше линии сnпачиеания брусьев. 
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