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(54)(57) УСТЬЕ ДРЕНАЖНОГО КОЛЛЕКТОРА, 
включающее глухой участок трубы, 
о т л и ч а ю щ е е с я  тем, что, с 
целью повышения зффективносги отвода 
избыточных вод с осушаемой Террито
рии путем использования напСра воды 
в канале при затопленном устЪе, глу
хой участок трубы выполнен коленооб
разной формы, выходная часть которой 
направлена по движению воды в канале.
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Изобретение относится к сельско
му хозяйству и может быть использо
вано при осушении и при реконструк
ции осушительных мелиоративных систем

Известно устье дренажного коллек
тора, включающее глухой прямолиней
ный участок трубы, подсоединенной к 
коллектору [1 ].

Недостатками данного устройства 
являются низкая эффективность отвода 
избыточных вод с осушаемой территории 
и неполное использование гидростати
ческого напора, обусловленное защем
лением воздуха на командных участках 
дрен и коллектора при затопленном 
устье.

Известно устье дренажного коллек
тора, включающее глухой участок тру
бы [2].

Недостатками известного устройства 20 
я в л я ю т с я низкая эффективность отвода 
избыточных вод с осушаемой террито
рии и неполное использование гидро
статического напора, обусловленное 
защемлением воздуха на командных 25
участках дрен и коллектора при за
топленном устье.

Цель изобретения - повышение эф
фективности отвода избыточных вод 
с осушаемой территории путем исполь 
зования напора воды в канале при 
затопленном устье. .

Поставленная цель достигается тем, 
что глухой участок трубы выполнен 
коленообразной формы, выходная часть 
которой направлена по движению воды 
в канале.

На фиг. 1 изображена дренажная 
система, разрез*, на фиг. 2 - то 
•же, вид в плане.

Дренажная система состоит из труб
чатых дрен 1, коллектора 2, герметич
но соединенного посредством муфты 3 
с устьем 4. Хомут с открылками 5 за-
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чем обеспечивается устойчивость 
устья от поворота относительно про
дольной оси симметрии.

Устройство работает следующим об
разом.

В период высокого стояния уровней 
и больших скоростей воды в канале 6, 
когда устье 4 коллектора 2 затопле
но, происходит обтекание выходной 
части устья потоком воды. В результа
те в выходной части коллектора возни
кает разряжение, которое распростра
няется на всю дренажную сеть и равное 
скоростному напору потока воды в 
канале. Это приводит к засасыванию во
ды из осушаемой территории дренами 1, 
коллектором 2 и отводу ее через устье 
4 в канал 6, а также полному исполь-( 
зованию гидростатического напора, 
так как противодавление защемленного 
воздуха отсутствует. При превышении 
скоростного напора потока канала над 
статически напором дрен происходит 
активный отвод воздуха из дренажной 
сети, что способствует увеличению 
притока воды к дренам. Герметичное 
соединение коллектора с устьем по
средством муфты 3 обеспечивает устой
чивую работу устройства.

При неподтопляемом устье дренаж
ная система работает в обычном ре
жиме, т.е. избыточная влага из почвы 
через дрены, коллектор и устье по
ступает в канал.

Преимущество предлагаемого устрой
ства над известными заключается в 
том, что оно использует энергию по
тока канала по увеличению притока 
к дренажной системе в затопленном 
состоянии и позволяет болео эффек
тивно отводить паводковые и ливневые 
воды. Это создает благоприятные ус
ловия для проведения весенних полевых 
работ, улучшает водно-воздушный режим
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