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Скрипчинская Л.В. и др. Сельско
хозяйственные гидротехнические ме
лиорации, Киев: Вища школа, 1977, 
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(54)(57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ БОРЬБЫ 
С ДЕФОРМАЦИЯМИ РУСЛОВОЙ ЧАСТИ КА
НАЛОВ, включающее средства креп
ления ложа канала ̂ о т л и ч а ю 
щ е е с я  тем, что, с целью ин
тенсификации процесса удаления 
наносов и предотвращения появле
ния водной растительности в русло
вой части канала путем организации • 
направленного восходящего фильтра
ционного потока, оно снабщено 
водонепроницаемыми экранами, рас
положенными по обе стороны канала 
параллельно его оси, причем нижняя 
кромка экранов заглублена ниже дна 
канала, а верхняя расположена ниже 
пахотного слоя.
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Изобретение относится, к мелио- полненного из водонепроницаемого
рации, а именно к эксплуатации осу- материала, например глины или су-
шительно-увлажнительных систем. глинка. Для предотвращения кон-

Цель изобретения - интенсифика- тактной фильтрации замок 4 тщатель-
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ция процесса удаления наносов и 5
предотвращение появления водной 
растительности в русловой части 
канала путем организации направленно
го восходящего фильтрационного по
тока. ,0

На фиг.1 изображено устройство 
для борьбы с деформациями русловой 
части каналов, поперечный разрез-, 
на фиг. 2 - то же, план.

Устройство включает в себя сред- 
ства 1 крепления ложа канала 2 , 
включающие фашины и слой гравийно
песчаной подготовки, коллектор 3 
с устроенным над ним водонепрони
цаемым замком 4, экраны 5, выполнен- 20 
ные в приоткосных частях 6 и 7 ка
нала 2. При строительстве осуши
тельно-увлажнительной системы, пос
ле выполнения открытой проводящей 
сети, производится сооружение экра- 25 
на 5. Для этого в приоткосных час
тях 6 и 7 канала 2 на расстоянии 
1,5-2,0 м от бровки из условия 
производства работ фрезой выполняет
ся траншея глубиной 1,2-1,25 К КС1И 30
как наиболее оптимальной, для по
лучения направленного восходящего 
фильтрационного потока с макси
мальным гидравлическим градиентом. 
Укладчиком водонепроницаемый эк- 35
ран 5 (например, полиэтиленовая 
пленка) опускается в траншею, ко
торая засыпается и уплотняется. Для 
предотвращения эрозии верхнего слоя 
почвы и разрушения экрана 5 при 40
вспашке его верхняя кромка распо
лагается ниже пахотного слоя. Сопря
жение экрана 5 в месте его разруше
ния при закладке коллектора 3 про
изводится посредством замка 4, вы-

но уплотняют.
Устройство для борьбы с дефор

мациями русловой части каналов 
работает следующим образом".

В процессе эксплуатации осуши
тельно-увлажнительной системы 
фильтрационный поток, вызванный раз 
ностью уровней воды в системе и 
канале 2 , обтекая подземную часть 
экрана 5, выходит под дно канала 2. 
При этом линии тока нормальны 
контуру канала 2. Восходящий фильт
рационный поток дополнительно взве
шивает песчаные и илистые частицы, 
а также семена водной раститель
ности по всей зоне проводящей сети, 
не допуская их осаждения. Двусто
роннее взаимодействие транзитного 
и фильтрационного потоков значи
тельно повышает интенсивность уда
ления наносов из канала 2 и позво
ляет предотвратить появление вод
ной растительности. Крепление рус
ловой части канала 2 фашиной по 
слою песчано-гравийной подготовки 
не допускает разрушения откосов 
под действием фильтрационного и 
взвешиваемого давлений. Установ
ленный экран 5 препятствует движе
нию фильтрационного потока к отко
сам канала 2. Это позволяет снять 
действующее на них гидродинамичес
кое давление, снизить высоту выкли
нивания фильтрационного потока, а 
тем самым обеспечить устойчивость 
откосов.

Отвод избыточного стока проис
ходит в обычном режиме. Дренажные 
воды по дренам отводятся в коллек
тор 3, из которого сбрасываются в 
канал.45
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