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(54) ГРУНТОЗАБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 
(57) Изобретение относится к устрой
ствам, предназначенным для отбора 
проб почвы с ненарушенной структурой 
методом монолитов, и может быть ис
пользовано в различных областях на
родного хозяйства, в частности в 
сельском хозяйстве при определении 
водно-физических характеристик почв. 
Целью изобретения является повышение 
эффективности отрыва пробы грунта 
ненарушенной структуры и репреэента-



тнвности получаемой информации. Уст
ройство снабжено выдвижными фиксирую
щими стаканами 3, установленными ко- 
аксиально с противоположным направле
нием режущих кромок во внутренней 
полости корпуса 1, выполненного в 
виде горизонтально расположенного 
цилиндра. Грунтоприемные стаканы 3 
смонтированы попарно, установлены 
параллельно оси с эксцентриситетом,

равным половине их наружного диаметра 
в выдвижных фиксирующих стаканах 3. 
Фиксирующие стаканы 3 связаны с за
лавливающим механизмом, выполненным 
в виде кривошипа с приводом от пово
ротной штанги 9. Стойки 11 связаны 
с верхним опорным диском 12 и корпу
сом 1. Грунтозаборное устройство 
удобно в эксплуатации и имеет малую ме
таллоемкость. 3 ил.
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Изобретение относится к устройст
вам, предназначенным для отбора проб 
Почвы с ненарушенной структурой мето
дом монолитов, и может быть использо
вано в различных областях народного 
хозяйства, в частности в сельском хо
зяйстве при определении водно-физи
ческих характеристик почвы.

Целью изобретения является повы
шение эффективности отрыва пробы грун
та ненарушенной структуры и репрезен
тативности получаемой информации.

На фиг.1 изображено устройство, 
общий вид; на фиг.2 - то же, вид 
сверху; на фиг.З - вид А на фиг.1.

Устройство включает корпус 1, 
представляющий собой горизонтально 
расположенный полый цилиндр. В фикси
рующих стаканах 2, смонтированных в 
корпусе 1 с возможностью свободного 
перемещения в продольном направлении, 
расположены грунтозаборные стаканы 3 
с эксцентриситетом, равным половине 
их наружного диаметра относительно 
центра фиксирующих стаканов 2. По об
разующей фиксирующих стаканов 2 вы
полнены разгрузочные отверстия 4. За- 
давливающий механизм представляет со
бой кривошип, в котором качалки 5 
шарнирами 6 соединены со стаканами 
2, а шарнирами 7 с маховиком 8. С 
последним неподвижно соединена пово
ротная штанга 9. Направляющие пазы 
10, выполненные в корпусе 1, обеспе
чивают заданное положение шарнирных 
соединений качалок 5 и фиксирующих 
стаканов 2 в корпусе 1. Стойки 11 
соединены с верхним опорным диском 
12 посредством штифтов 13, которые 
для изменения положения грунтозабор

ного устройства могут переставляться 
в отверстиях 14, выполненных в стой
ках 11 с расстоянием, равным диаметру 
режущего кольца грунтозаборного ста- 

5 кана 3.
Устройство работает следующим об

разом.
Верхний опорный диск 12 устанавли

вается на необходимую отметку, соот- 
Ю  ветствующую горизонтуготбора проб.

Для этого штифты 13 вставляют в соот
ветствующие отверстия 14 на стойках 
11, после чего грунтозаборное устрой
ство опускают в предварительно пробу- 

1̂  ренную скважину. Верхний опорный диск 
12 удерживает его в заданном положе
нии. Штангу 9 поворачивают против ча
совой стрелки. При этом усилие пере
дается на маховик 8. Благодаря шар- 

24 нирному соединению качалки 5, двига
ясь по направляющим пазам 10, выдви
гают фиксирующие стаканы 2 и одновре
менно жестко закрепленные к ним грун
тозаборные стаканы 3. Происходит про
цесс вырезания грунта из стенок сква
жины. Уплотненный грунт, заключенный 
между режущими стаканами 3 и фиксиру
ющими стаканами 2, выдавливается на
ружу через разгрузочные отверстия 4. 

54 Симметричное расположение режущих 
элементов препятствует возникновению 
вращательного момента в процессе вы
резания проб грунта. Затем поднимают 
верхний опорный диск 12 на несколько 

35 делений вверх по стойкам 11, предва
рительно вынув штифты 13. Грунтоза
борное устройство удерживается в за
данном положении за счет вдавленных 
стаканов 2 и 3 в стенки скважины. Ко- 

40 лебательным движением от себя и к се
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бе штанги 9 производят срез пробы. 
Грунтозаборные стаканы 3 вращаются 
вокруг оси симметрии фиксирующих их 
стаканов 2 (она же и ось симметрии 
корпуса). Это вызывает перемещение 
любой точки вырезанного грунта в 
плоскости режущих кромок грунтозабор
ных стаканов. Поворотом штанги по 
часовой стрелке стаканы 2 и 3 вводят jq 
в корпус 1, после чего устройство 
извлекают из скважины, снимают режу
щие кольца с грунтозаборных стаканов 
3, предварительно вынув грунт из по
лости между фиксирующими 3 и грунто- 
заборными 2 стаканами, вынимают внут
ренний грунтозаборный стакан 3.

Грунтозаборное устройство удобно 
в эксплуатации, имеет малую металло
емкость (до 3 кг). Применение данного 2 Q 
устройства повысит эффективность от
рыва пробы грунта и достоверность 
получаемой информации.

Ф о р м у л а  и з о б р е т е н и я

Грунтозаборное устройство, включа
ющее корпус с боковыми окнами, задав- 
ливающий механизм и качалки с грунто
приемными стаканами, о т л и ч а ю 
щ е е с я  тем, что, с целью повыше
ния эффективности отрыва грунта не
нарушенной структуры и репрезентатив
ности получаемой информации, устрой
ство снабжено выдвижными фиксирующими 
стаканами, установленными коаксиально 
с противоположным направлением режу
щих кромок во внутренней полости кор
пуса, выполненного в виде горизон
тально расположенного цилиндра, а 
грунтоприемные стаканы смонти
рованы попарно и установлены 
параллельно оси с экспетриси- 
тетом , равньм половине их на
ружного диаметра в вьдвижных 
фиксирующих стаканах.
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