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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НАПОЛНЕНИЯ ДРЕНЫ
(57) Изобретение относится к мелиорации 
и может быть использовано для иссле
дований и эксплуатации мелиоративных 
систем. Цель изобретения —  повышение

эффективности работы службы наблюдения. 
Устройство состоит из герметичной отстой- 
никовой камеры 1, соединенной посредством 
переходника 2 с дреной 3. Фильтр 4 сов
падает с образующей дрены, предотвращаю
щей заиление камеры и нарушение гид
равлики потока в дрене. В отстойнико- 
вой камере 1 установлен с возмож
ностью перемещения по направляющим, 
выполненным в виде перфорированного ци
линдра 5, герметичный бачок 6 с поплав
ком 7. Бачок 6 гидравлически связан элас
тичным трубопроводом 8 с пьезометром 9 и 
трубопроводом 10 с жестким трубопроводом 
И. К последнему, в свою очередь, подклю
чен трубопровод 12, сообщающийся с верх
ней точкой полости дрены 3. Запорные 
устройства 13 и 14 служат для изме
нения режима работы устройства. 1 з. п. 
ф-лы, 1 ил.
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Изобретение относится к мелиорации 

и может быть использовано для исследо
ваний и эксплуатации мелиоративных систем.

Цель изобретения —  повышение эффек
тивности работы службы наблюдения путем 
исключения долива пьезометра перед изме
рением.

На чертеже изображено устройство, 
разрез.

Устройство состоит из герметичной от- 
стойниковой камеры 1, соединенной пос
редством переходника 2 с дреной 3. 
Фильтр 4 совпадает по образующей дрены 3, 
предотвращающей заиление камеры и нару
шение гидравлики потока в дрене. В от- 
стойниковой камере 1 установлен с воз
можностью перемещения по направляющим, 
выполненным в виде перфорированного ци
линдра 5, герметичный бачок 6, совме
щенный с поплавком 7 и гидравлически 
связанный эластичным трубопроводом 8 с 
пьезометром 9 и 10 с жестким трубопро
водом 11. К последнему, в свою оче
редь, подключен трубопровод 12, сообщаю
щийся с верхней точкой полости дрены 3. 
Запорные устройства (вентили и т. п.) 13 
и 14 служат для изменения режима ра
боты устройства.

Устройство работает следующим образом.
В период между измерениями вентиль 13 

открыт, а вентиль 14 закрыт. При подъеме 
воды в дрене 3 происходит ее переток 
по переходнику 2 в камеру 1 и через 
перфорацию в цилиндр 5, в результате 
чего бачок 6, следуя за уровнем воды 
в камере 1, всплывает, а уровень воды в нем 
и в камере 1 совпадают благодаря поп
лавку 7, выталкивающая сила которого 
равна весу эластичных трубопроводов 8 и 10 
и бачка 6. При подъеме бачка, вода из 
него перетекает по эластичному трубопрово
ду 8 в пьезометр 9. В последнем форми
руется уровень воды, равный уровню во
ды в дрене.

В случае положительного избыточного 
давления воздуха в полости дрены 3 при 
открытом вентиле 14 и закрытом 13 оно

передается по трубопроводам 12 и 11 и
эластичному 10 на поверхность воды в бач
ке 6. Вода из него под действием из
быточного давления перетекает в пьезо- 

j  метр 9, а бачок 6 всплывает, следуя за 
уровнем воды в камере 1.

Аналогично устройство работает при по
нижении уровня воды и образовании ва
куума в полости дрены 3. В этом слу
чае происходит переток воды из пьезо- 

10 метра в бачок 6.
Бачок 6 заполняется водой в момент 

установки и монтажа устройства на ве
личину около 2/3 от его объема. В про
цессе эксплуатации часть воды из него 

^  будет расходоваться на испарение, конден
сацию и т. п., поэтому следует периоди
чески производить полив (1— 2 раза в три 
года).

По результатам замера уровней воды в 
пьезометре при известных отметках плос- 

20 кости отсчета (дно дрены) 0— 0 и верха 
пьезометра определяют глубину наполнения 
дрены и величину избыточного давления по 
формулам

Ьводы= V I  —  V  2— h | ;
2^ Ьидб= V  1 —  V  2.— Ьг.

Формула изобретения
1. Устройство для определения напол

нения дрены, включающее жидкостной 
пьезометр с фиксацией плоскости отсчета

3 Q у дна дрены, отличающееся тем, что, 
с целью повышения эффективности работы 
службы наблюдения, устройство снабжено 
отстойниковой камерой с размещенным в 
ней с возможностью перемещения по на
правляющим бачком с поплавком, при этом 

3 5  отстойниковая камера сообщена с дре
ной, а бачок гидравлически связан в 
нижней части с пьезометром, а в верхней 
части —  с атмосферой и дреной.

2. Устройство по п. 1, отличающееся 
тем, что отстойниковая камера сообщена

40 с дреной через переходник, снабженный 
фильтром, имеющим форму внутренней об
разующей дрены.
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