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1
Изобретение относится к упрочне

нию слабых грунтов при возведении 
фундаментов зданий и сооружений путем 
намыва песчаного основания в слое уп
рочняемого грунта.Известно устройство для намыва 
песчаного основания на заторфованных 
участках, включающее пульпопровод с 
отогнутым вниз концом, на котором 
смонтировано сопло [1}.

Недостатком данного устройства 
является то, что вертикально направо 
ленный поток песчаной пульпы приво
дит к нарушению естественной струк— 
туры распределения частиц песка, что- 
снижает прочность основания и замед
ляет процесс его консолидации.

Наиболее близким к предлагаемому •является устройство для намыва пес
чаного основания, включающее пульп9- 
провод с отогнутым вниз концом и смон
тированные на отогнутом конце стакан 
и сопло С 2).Недостатки указанного устройства 
заключаются в его конструктивной сложности и невозможности автомати
ческого изменения режима истечения 
потока пульпы, из сопла при прохожде
нии торфослоев переменной плотности, 
что приводит к возникновению неуправ- 30

2
ляемых колебаний пульпопровода, при 
этом резкие изменения направления 
потока пульпы при намыве нарушают 

5 естественную структуру распределения 
песчаных частиц, в результате чего 
снижаются прочность намываемого ос
нования и надежность работы оборудования.

Цель изобретения - повышение производительности и надежности работы.
Поставленная цель достигается тем, 

что устройство включающее пульпопро
вод с отогнутым вниз концом и смон
тированные на отогнутом конце стакан 
и сопло, снабжено винтообразно закрепленными у торца пульпопровода опорными перегородками, стакан выпол
нен в виде охватывающей пр концам 
опорные перегородки перфорированной 
обечайки с установленными по высоте 
ее внутренней поверхности направляю
щими пластийами, а пульпопровод - с 
расположенными между опорными перегородками окнами, перекрытыми переме- - 25 щаемыми с помощью привода регулирую
щими. заслонками, причем нижняя нап
равляющая пластина присоединена к тор
цу пульпопровода.

На фиг. 1 изображено размещение 
устройства на ̂ самоходном крановом
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оборудовании, общий вид; на фиг. 2
конечная часть пульпопровода; раз
рез; на фиг. 3 - разрез А-А на фиг.2; 
на фиг. 4 - размещение элементов 
для устранения раскачивания и вибра
ции пульпопровода; на фиг. 5 - креп
ление регулирующей заслонки.

Устройство имеет идущий от земле
снаряда (не показан) пульпопровод 1, 
отогнутый вниз его конец 2 с конусо
образным соплом 3, смонтированную на 
конце 2 перфорированную обечайку 4, 
которая охватывает по концам опорные перегородки 5, винтообразно присоеди
ненные к концу 2 пульпопровода 1, 
установленные по высоте внутренней 
поверхности обечайки 4,горизонтально 
расположенные направляющие пласти- 
иы б, при этом нижняя пластина 6 
приглашает к торцу конца 2, который 
имеет окна 7, размещенные между пе
регородками 5.

Окна 7 перекрыты криволинейными 
регулирующими заслонками 8, которые 
могут перемещаться в пазах 9, име
ющих пружины 10, для принудительного открытия и пружины 11 для автомати
ческого закрытия заслонок 8. Прину
дительное открытие заслонок 8 осу
ществляется с помощью электролебед
ки 12 через троссовую 13 и блочную 14 
системы. Электролебедка 12 работает 
в двух режимах - автоматическом и 
ручном. Автоматический режим работы 
осуществляется с помощью, реле 15 
предельных величин амплитуды колеба
ний или частоты вибрации, а ручное 
управление лебедкой 12 осуществля
ет машинист, обслуживающий крановое 
оборудование 16, в зависимости от 
собственных ощущений вибрации и ко
лебаний пульпопровода 1.

Устройство работает следующим 
образом.По пульпопроводу 1 ведут подачу 
водопесчаной пульпы и одновременно 
осуществляется опускание его кон
ца 2. Исходящий из конического соп
ла 3 поток пульпы при закрытых ок
нах 7 размывает, например, торф на 
глубину его-залегания с образова
нием конусообразного пространства. 
Образующаяся торфо-песчаная пульпа 
отводится за пределы участка работ 
самотеком.

При достижении струи пульпы из 
конического сопла 3 подстилающего 
грунта начинается подъем конца 2 
пульпопровода 1 и одновременно с 
помощью электролебедки 12 осуществ
ляется поднятие регулирующих засло
нок 8, открывающих окна 7, через 
которые вытекает значительная часть 
пульпы в виде веерообразного потока 
в связи с винтообразно закрепленны
ми пластинами 6. .При этом в образовав 
шемся конусообразном пространстве 
происходит осаждение песка и созда

ние песчаного основания (контур а на фиг. 1) .
Одновременно происходит интенсивный боковой размыв торфа (контур б 

на фиг. 1) с превращением конусооб
разного намытого пространства в цилиндрическое.

В случае встречи в размываемом 
торфе плотных включений в виде, 
например, древесных остатков ко
нец 2 пульпопровода 1 начинает рас
качиваться при свободной подвеске 
или вибрировать при жестком крепле
нии, при этом срабатывает реле 14, 
включая электролебедку 12, которая через троссовую 13 и блочную 14 сис
темы производит подъем регулирующих 
заслонок 8, что позволяет снизить давление осевого потока пульпы 
и с помощью бокового веерообразного 
потока приостановить раскачивание 
или вибрацию и одновременно разрушить препятствие.

С помощью кранового оборудова
ния 15 конец 2 пульпопровода 1 пере
мещается в сторону на расстояние в, 
раВное ширине конуса размыва по ни
зу г, где в аналогичной последова- ' 
тельности намывается следующий учас
ток основания.

Такое выполнение устройства для 
образования основания на заторфован- 
ном грунте позволяет в 2 раза повы
сить его надежность и работоспособ
ность и сократить в 1,3 раза продол
жительность производства и тем самым 
снизить стоимость подготовки основания на 27-35%. . .

Формула изобретения
Устройство для намыва песчаного 

основания, преимущественно на затор- 
фованном грунте, включающее пульпо
провод с отогнутым вниз концом и' 
смонтированные на отогнутом конце 
стакан и сопло, о т л и ч а ю щ е 
е с я  тем, что, с целью повышения 
производительности и надежности 
работы, оно снабжено винтообразно 
закрепленными у торца пульпопровода 
опорными перегородками, стакан вы
полнен в виде охватывающей По концам 
опорные перегрродки перфорированной 
обечайки с установленными по высоте 
ее внутренней поверхности направляю
щими пластинами, а пульпопровод - 
с .расположенными между опорными пе
регородками окнами/ перекрытыми пе
ремещаемыми с помощью привода регули
рующими заслонками, причем нижняя 
направляющая пластина присоединена 
к торцу пульпопровода.

Источники информации, 
принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР 
№ 539125, кл. Е 02 D 3/12, 1975.

2. Авторское свидетельство СССР 
по заявке № 2861194/29-33,
кл. Е 02 0 3/12, 1979.
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