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Изобретение относится к сельскому 
хозяйству и предназначено для управ
ления грунтовыми потоками территорий, 
прилегающих к мелиоративным объектам, 
а также для сохранения естественного 
режима в заповедниках и заказниках 
при строительстве.

Известно устройство для понижения 
уровня грунтовых вод, включающее вер- jg 
тикальную дренирующую траншею с рас
положенным в нижней ее части отводя
щим коллектором [13.

Недостаток данного устройства зак
лючается в нарушении естественного 
сложившегося водообмена грунтовых 
вод региона.

Цель изобретения - сохранение 
экологического равновесия.

( Поставленная цель достигается 
теф, что в устройстве траншея выведе
на под естественный уровень грунтовых 
вод и снабжена защитным экраном, при 
этом стенки траншеи выполнены из г 
дренажных многослойных листов с чере
дующейся водопроницаемостью.

На фкг. 1 изображена схема уст
ройства; на фиг. 2 - то жё, вид в 
плане; на фиг. 3 - его конструкция.

Устройство для понижения уровня 
грунтовых вод включает в себя тран-

УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ вод
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шею 1, в низовой части которой уста
новлены на расстоянии, определенном 
гидрогеологическими рассчетами, дре- 

 ̂ нажные многослойные листы 2 и рас
положенный между ними перфорирован
ный коллектор 3, в верховой части 
защищенные сверху экраном 4 и грун
товой обсыпкой 5.

Устройство расположено на границе 
б с.мелиоративным объектом и сопря
гает уровни грунтовых вод перед и 
за собой, образуя подземное водохра
нилище 7. Дренажные листы представ
ляют собой высокопрочные, гибкие,

15 устойчивые в работе в условиях воз
можных деформаций грунтовой полости 
трехслойные элементы общей толщиной 
4-5 см, при этом средний слой иэго- 
товлен из нетканого материала или 

20 сетки грубой и толстой структуры, а 
боковые - из нетканого материала 
плотной и тонкой структуры, кроме 
того, в средний слой вделаны элас
тичные элементы типа спиральных пру- 

.25 жин из пластика.
Устройство для понижения уровня 

грунтовых вод работает следующим 
образом.

При строительстве мелиоративных 
30 систем или других объектов на болоте
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уровни грунтовых вод снижаются на 
высоту, определяемую 'расчетной фор
мулой осушения. Устройство для пони
жения уровня грунтовых вод за счет 
низкой водопроницаемости дренажных 
листов 2 сопрягает этот уровень с 
естественным уровнем грунтовых вод 
смежных территорий, изменяя их гид
равлическую связь, но без нарушения 
естественного водообмена.

При необходимости снижения уров
ня грунтовых вод за устройством для 
понижения грунтовых вод или исполь
зования их'ими можно управлять, соз
давая вакуум или избыточное давление 
в перфорированном коллекторе 3.

Наличие защитного экрана 4 обес
печивает эффективность вакуумирова
ния, защиту межлистового пространст
ва от засыпки грунтом, а также обра
зование подземного водохранилища с 
.более высокими отметками при закачке 
воды с мелиоративной системы.

Устройство для понижения уровня 
грунтовых вод может быть как верти
кальным, так и наклонным. ,
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Применение предлагаемого устройст 
ва позволит сохранить экологическое 
равновесие территорий, прилегающих к 
мелиоративным объектам.

Формула изобретения
Устройство для понижения уровня 

грунтовых вод, включающее вертикаль
ную дренирующую траншею с расположен 
ным в нижней ее части отводящим кол
лектором, о т л и ч а ю щ е е с я  
тем, что, с целью сохранения эколо
гического равновесия, траншея выве
дена под естественный уровень грун
товых вод и снабжена защитным экра
ном, при этом стенки траншеи выпол
нены из дренажных многослойных лис
тов с чередующейся водопроницаемос
тью. .

Источники инсуормации, 
принятые во внимание при экспертизе 

1. Авторское свидетельство СССР 
№ 746031, кл. Е 02 В 11/00, 1978.
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