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(54) (57/ 1.ГРЕБНОЙ БАССЕЙН, включающий гидроканалы, внутреннюю стенку
и лодку, о т л и ч а ю щ и й с я  
тем, что, с целью повышения эффек

тивности тренировки гребцов, гидро- 
каналы. выполнены сообщающимися овои- 
дального сечения, а внутренняя стен
ка выполнена из парных элементов, 
установленных с возможностью переме
щения, причем бассейн снабжен систе
мой принудительной циркуляции воды.

2. Бассейн по п. 1, о т л и ч а ю 
щ и й с я  тем, что, с целью снижения . 
поперечного волнения воды, парные 
элементы внутренней стенки выполне
ны серповидного поперечного сечения
и установлены на шарнирных тягах.

3. Бассейн поп.1-, о т л и ч а ю- 
щ‘ и й с я тем, что он снабжен аморти
заторами, размещенными в носовой и 
кормовой частях лодки, установленг 
ной на поверхности, воды.
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Изобретение относится к строитель
ству, а именно к сооружениям, предназначенным для тренировки и подготовки гребцов.

Известен гребной бассейн, включаю- г щий замкнутый гидроканал в форме 
овала и площадку для размещения греб-, цов 1,1 J.

Недостатком такого решения явля
ется то, что скорость воды в кана
лах не достигает скорости лодки на 
открытой воде, т.е. не выполняется 
основное динамическое подобие процесса гребли.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности является греб- 15 
ной бассейн, включающий гидроканалы, 
внутреннюю стенку и лодку [2].

Недостатком такого решения являет
ся невозможность создания условий 
для гребцов, приближенных к естест- 20 венным.

Целью изобретенйя является повы
шение эффективности тренировки гребцов .

Это достигается тем, что в греб- 25 
ном бассейне, включающем гидрока
налы, внутреннюю стенку и лодку, 
гидроканалы выполнены сообщающими
ся овоидального сечения, а внутрен
няя стенка выполнена из парных 30
элементов, установленных с возмож
ностью перемещения, причем бассейн 
снабжен системой принудительной цир
куляции воды.

С целью снижения поперечного волне-̂ 5 
ния воды, парные элементы внутренней 
стенки выполнены серповидного попе
речного сечения и установлены на шар
нирных тягах.

Гребной бассейн снабжен амортиза
торами , размещенными в носовой и кор мовой частях лбдки, установленной на 
поверхности воды.На фиг.1 показан гребной бассейн, 
поперечное сечение,' на фиг. 2 - то же, в плане; на фиг. 3 - сечение А-А на фиг. 2;45 
на фиг. 4 - сечение Б-Б на фиг. 2.

Гребной бассейн включает два сооб
щающихся гидроканала овоидального се
чения: левосторонний 1 и правосторон
ний 2, состоящие из раздельных прямо-50 
линейных 3, криволинейных 4 и обще
го прямолинейного 5 участков. Внут
ренняя стенка прямолинейных участков 
3 каналов 1 и 2 представляет собой 
подвижную стенку в виде пары серпо- 55

,-40

видных элементов 6, закрепленных на 
шарнирных тягах 7. Гидроканалы 1 
и 2 соединены трубами донного типа 8. 
По оси общего прямолинейного участка размещается лодка с веслами 9, закреп
ленная в кормовой и носовой частях 
амортизаторами 10.

Циркуляция воды в гидроканалах 
обеспечивается водоциркуляционной 
системой, состоящей из сбросного ка
нала 11, сборного резервуара 12, на
сосной установки 13, камеры управле
ния 14, напорного водовода 15.

Поток воды с определенной ско
ростью, величину которой можно регули
ровать в зависимости от желаемой нагрузки, согласно графика тренировок 
подается водоциркуляционной системой 
в пространство прямолинейного участка 
5 гидроканалов 1 и 2. Благодаря кри
волинейным участкам 4 образуется об
ратный ток воды по раздельным прямо
линейным участкам 3, являющимся рабо
чими . Пульсация и волнение потока 
уменьшается до минимума за счет под
вижных внутренних стенок 6 и взаим
ного перетока воды по трубам дон
ного типа 8.За рабочим участком происходит раз
деление потока: поверхностные слои 
поступают в пространство общего прямолинейного участка 5 гидроканалов, 
образуя циркуляционный поток:донные! 
слои по сборному каналу 11 поступают в сборный резервуар 12,откуда за
бирается насосной установкой 13 и 
по напорному водоводу с определенной 
скоростью, подается в пространство 
общего прямолинейного участка 5 гйд- 
роканалов. Скорость потока регулиру
ется изменением напора, используя ка- 
•меру управления.

Создание искусственных циркуляци
онных потоков определенной гидравли
ческой структуры и с характеристиками’ 
близкими к речному потоку улучшает 
динамику, что повышает степень при
ближения гидродинамического подобия 
процесса гребли в бассейне и естест
венном русле.

Размещение лодки 9 непосредствен
но на поверхности воды и закрепление 
в кормовой и носовой частях аморти
заторами 10 позволяют полностью при
близить тренировочный процесс к ес
тественным условиям, имитируя дина
мические толчки лодки при рывке.
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Фиг А Филиал ППП "Патент",г.Ужгород,ул.Проектная,4


