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(54) (57) 1. БАССЕЙН ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ 
ГРЕБЦОВ, включающий замкнутый гидро
канал с принудительной циркуляцией 
воды, сообщающийся с насосным узлом 
посредством напорного водовода и 
сливного канала, о т л и ч а ю щ и  й— 
с я тем, что, с целью повышения 
эффективности тренировки, донная 
часть замкнутого гидроканала выпол
нена в виде одновиткового Архимедова

винта с вертикально расположенной 
осью, при этом напорный водовод и 
сливной канал имеют прямоугольное 
поперечное сечение, основание каж
дого из которых совмещено соответ
ственно с начальным и конечным участ
ками винта.

2, Бассейн по п. 1, о т л и ч а 
ю щ и й с я  тем, что внутренняя 
стенка гидроканала снабжена гибким 
водонепроницаемым полотном для сни
жения поперечного по ходу движения 
лодки волнообразования.

3. Бассейн по п. 1, о т .л и ч а 
ю щ и й  с я тем, что он снабжен 
средством для перемещения лодок,раз
мещенным вдоль оси и выполненным в . 
виде приводных Г-образных водил с 
гибкими тягами для соединения с лод
ками, расположенных на разных уров
нях,.
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Изобретение относится к спортив
ным сооружениям, а именно к соору
жениям, предназначенным для трени
ровки гребцов, в частности байдароч
ников и каноэистов. ,

Цель изобретения - повышение эф-- 
фективности тренировки.

На фиг» 1 изображен бассейн для 
тренировки гребцов, вид сверху; на 
фиг. 2 - сечение А-А на фиг. 1; на
фиг. 3 - сечение Б-Б на фиг. 1; на
фиг. 4 - сечение В-В на фиг. 1; на
фиг. 5 - схема движения водного пото
ка; на фиг. 6 - бассейн, общий вид; 
на фиг. 7 - узел 1 на фиг. 2.

Бассейн для тренировки гребцов 
включает замкнутый гидроканал 1 с ,. ' 
принудительной циркуляцией воды, 
донная часть которого выполнена в 
виде одновиткового Архимедова винта 
с вертикально расположенной осью.Гид
роканал сообщается с насосным узлом 
2 посредством напорного водовода 3 
и сливного канала 4, имеющих прямо
угольное поперечное сечение, основа
ние каждого из которых совмещено,со
ответственно с начальным и конечным 
участками винта. Внутренняя стенка . 
гидроканала снабжена гибким водоне
проницаемым йолотном 5 для снижения 
поперечного по ходу движения лодки 
6 волнообразования. Бассейн снабжен 
средством для перемещения лодок,раз
мещенным вдоль оси и выполненным 
в виде расположенных на разных по 
высоте уровнях приводных Г-образных 

. водил 7 с гибкими тягами 8 для соеди
нения с лодками 6.

■Механизм перемещения водил 7 сос
тоит из редукторного электродвигате
ля 9 с ведущей муфтой- 10* и располо
женных на осесимметричном валу 11 
шлицовых муфт 12с кулачковым соеди
нением 13 (фиг. 7).

Насосный узел 2 содержит насос
ную установку 14, вентиль 15 и сбор

ный резервуар 16, в который вода 
поступает через сливной канал 4.

Разделение потока по взаимопроти
воположным направлениям осуществля- 

5 ется с помощью раздельной перегород
ки 1 7 . ’

Бассейн для тренировки гребцов ра
ботает следующим образом.

Поток воды с- определенной скоро
Ю  стью, величину которой можно регули

ровать в зависимости от желаемой 
нагрузки на гребцов согласно графи
ку тренировки,подается водоциркуля
ционной системой в верхнюю часть 

15 бассейна 1 с образованием поверхност
ного потока, постоянно увеличивающего
ся по глубине. Раздельная перегород
ка 17 формирует донный«поток и обес
печивает постоянную циркуляцию вод- 

20 ного потока. Пульсация и волнение по
тока уменьшается до минимума за счет 
подвижности гибкого водонепроницае
мого полотна 5.

Донный поток поступает через слив- 
25 ной канал 4 в сборный резервуар 

16 насосного узла 2, откуда снова 
забирается насосной установкой 14 и 
по напорному водоводу 3 с определен
ной скоростью, регулируемой венти- 

30 лем 15, подается в гидроканал 1.
■ В первые тренировочные дни тех
ника равновесия движения лодок 6 
обеспечивается механизмом перемеще
ния, т.е. с помощью редукторного 

35 электродвигателя 9 через ведущую 
муфту 10, связанную кулачковым сое
динением 13 со шлицевыми муфтами 
12. При этом скорость лодок 6 зави
сит от удаления их от внутренней 

40 стенки гидроканала 1.
При отработке техники гребли ме

ханизм перемещения отключается. Дви
жение лодок 6 возможно по течению, 
так и против. .Гибкая тяга 8 водил 

45 7 и равная их высота обеспечивают 
независимость, тренировки гребцов 

■ друг от друга.
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