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тельству, а именно к конструкциям 

,, 
1 \ / 1 : \ / 1 / \ I 1 

1 '( 1 

8j_ 1 ,� : 1 ·' 
'/ \ 1 ' / \ ' 
1 \ 1 

1 

� 

2 
бетонньIХ обогреваемых полов, живот

новодческих зданий. Цель изобрете
ния - снижение материалоемкости и по
вышение долговечности пола. Обогре
ваемый пол включает покрытие, желе

зобетонные плиты 2 с электронагрева
тельными элементами 3, теплоизоляци
онный и подстилающий слои. Электрона
гревательные элементы вьmолнены в ви
де полос из углеволокнистой ткани. 
Отношение ширины полосы к ее длине 
равно 1:2. Шаг полос не превышает 
ширины полосы. Каждая плита по всей 

ее поверхности вьmолнена с битумным 
покрытием, 7 ил. 
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11:�nfipPTl'HIH' птносится к стронтель
СТRУ, а именно к кпнс·rрукrщям 6етон
нt,1х о6ОГJЧ'В,Н'МЫХ полов животновод
ческих з11ан11й. 

!\РЛh изобретения - снижение нате
рн:с�лпемк пс ти и ПОR1'П!Jение Jl()JlГOHeч-
HOCTII пnла. 

11;� фиг. показана плита пола, 
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пл.1н; на фиг. 2 - разрез Л-А на фиг.1 ;,о 

на (!Jнг. 3 - схема разнещения нагрева
тельного ::элемента; на фиг. 4 раэ-
ре"! J;-i; на фиг. 3; на фиr·. 5 - раэ-
ре, H-R на фиг. 3; на фиг. 6 - узел 
крР1шення углеволокннстой ткани к 15 
TOKOПPOFIOДIIIIKY; на фиг. 7 - показан 
обогреваемьm пол в разрезе. 

nr�огренаемый пол нключает покры-
тие 1, железобетонные плиты 2 с элек
тронагревательными эленентами З, теп- lO 
ЛОИ'НlЛЯННОННl,Пi 5 и подстилающий 6 
слои. Jлектронагревательные элементы 
3 плнт в1,mолнены в виде полос из уг
ленолокннс той ткани, сое,r�:иненных 
скрутками 6 с неизолированными участ- 25 
к,н-ш токоnроводника 7 с вьн�одами под
КЛ}()ЧЕ'НИЯ R, 111ирина полосы к ее длине 
относится как 1:2. Шаг полос не пре
выt11ает ширины полос�,,. Армируется 
ш1ита 2 арнатурной сеткой 9 с торцо
выми загибами 10, На угловых у'-1.аст

,ках плНТ1'1 ныполнены отверстия 11 под 
термопары 12. Каждая плита по всей 
ее поверхности выполнена с битумным 
покрытием 13. Слой покрытия 1 может 
быть армирован сеткой 14 для повьШiе
ния его механической прочности. Сты-
ки меж,ду плитами заливаются битумной 
мастикпй. 

При сни�ении температуры в поме
щении ниже требуемой плиты автт-1ати-
чески подключаются к источнику пита
ния. Угленолокнистая ткань, нагрева
ясь, излучает тепло в слои 1 и 4, 
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на и R1'1сокО1~1 теплоаккумулирующей спо
собнnсти плит могут донускаться пе
рерывы в их работе (в часы максималь

но�"! нагрузки <JЛРктросистемы) без су
щественного изменения температурного 
режима в животнояопческих помеще
ниях. Термопары 12 позволяют поддер
живать оптн�1альный тепловой режим r •""'" 
разнопольном использовании электроэ
нергии. 

Образуемые в жепезобетонной плите 
2 под воздействием многократного цик

лического нагрева и охлаждения микро
трещины постоянно заполняются размяг
ченными битумным покрытием 13, что 
способстнует недопущению агрессивных 
стокон и газов к арматурной сетке, 
за11(11щает нагревательный элемент З 
11 пает возможность значительно уве
личить срок его службы. 

Покрытие плиты слоем битума исклю
чает накапливание статических заря
дов на поверхности плиты 2 и тем са
мым исключает необходимость допол
нительной закладки в плиту металли
ческой экранной сетки и ее заземления, 
требуемой для защиты животных от ша
гового напряжения, 

Гибкость нагревательного элемента 
3 и его толщины не нарушает целост
ности железобетонной плиты 2, что 
позволяет уменьшить степень ее ар
мирования. 

Ф о р м у л а и з о б р е т � н и я 

Обогреваемь� пол, включающий пок
рытие, плиты с электронагреватель
ными элементами, теплоизоляционный 
и подстилающий слои, о т л и ч а ю
щ и  й с я тем, что, с целью снижения 

материалоемкости и повьm1ения долго-
вечности пола, электронагревательные 

при этом слой 1 излучает постоянно 
тепло в помещение, а слой 4, являясh 
теплоизолирующим, - во время работы 
нагревательного элемента 3, перехо
дит в режим отдачи аккунулированно
го тепла - при отключении элемента 3, 

Благодаря большой поверхности нагре-

45 
элементы выполнены в виде прямоуголь
ных полос из угленолокнистой ткани 
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с отношением ширины полосы к ее дли;.. 

не, равным 1: 2, при этом шаг полос не 
превьm�ает ширины полосы, а каждая 

плита по всей ее поверхности вьmол-
нена с битумным покрытием. 
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