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(54) ЗАБИВНОЙ БЛОК 
(57) Изобре1 ение относится 1< строительст
ву. а именно к фундаментостроению. и мо
жет быть ис,юльзовано в фундаментах 
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сельскохозяйственных зданий и сооруже
ний рамного типа. Целью изобретения явля
ется повышение несущей способности на 
действие горизон rальных нагрузок при ис
пользовании в зданиях. сооружениях рам
ного типа. Забивной блок содержит ствол 1 
в оиде усеченной пирамиды с большим вер
хним 2 и меньшим нижним З основаниями и 
гнездо 4 дпя опирания эпементов надзем
ных конструкций здэния. сооружения с про
д о л ь н ой А и п о п е р е ч ti о й Б о с я м и . 
Основания пирамиды выпопнены ромбо
видными с ориентацией бопьших диагонэ
псй по продопьным А осям здания. 
сооружения, а меньших - по поперечным 
Б осям. Гнездо 4 распопожено у одной из 
оершин тупого угпа большего основания. 
1 ип. 
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Изобретение относится к строительст- продольной и поперечной диагоналей осно-
ву, а именно к фундаментостроению, и мо- ваний 2, З ство11а 1 по продольным А и попе-
жет быть использовано в фундаментах речным Б осям здания. !],алее монтируют 
сельскохозяйственных зданий и сооруже- распорные несущие Н.:Jf\Земные конструf:-
ний рамного типа. 5 ции здания (рамы, полурамы, арки. СlJоды) 

Цель изобретения - повышение несу- (не показаны), опирая их и закрепля>1 в rнез-
щей способности на действие горизонталь- де 4 ствола 1. Затем производqт монтаж 
ных нагрузок при использовании в зданиях, огра)f/.дающих конструкций -- стеновые па-
сооружениях рамного типа. · нели и плиты перекрытий (не показаны). 

На чертеже изображен забивной блок. 1 О 
общий вид. Формула изобретения 

Забивной блок, включающий с1вол в ви
де четырехгранной усеченной пирамиды. 
обращенной большим основанием вверх, с 

Забивной блок содержит ствол 1 в виде 
усеченной пирамиды с большим верхним 2 
и меньшим нижним З основаниями и гнездо 
4 для опиран..1я элементов надземных кон
струкций здания, сооружени5i (не показаны) 
с продомjной !, и попеrечной Б осями. Ос
нопания пирзмиды пыполнены rомбовид
ными с ориентацией больших диагоналей 

15 гнездом для опирания элементов Iщqзем
ных конструкций зда�1ий, сооружений. с 

по продольным осчм А здания, сооруже>-Iия, 20 
а менhших - по поперечнhtМ осям Б. Гнездо 

продольными и попере•�ными осями, отл и
чающий с я тем, что, с цеrн,ю повышения 
несущей способности нэ дейп вие rорv1зон
rа11ьных нагрузок при исполhзu1:JсЗнIщ о зда
ниях, сооружениях р�мноrо типа, осноGания 
пирамиды выполнены рт1fiоr11д11ым11 с ори
с:,пацией больших диагоI1а11ей 110 продопь-

4 р::�сположено у одной из вершин тупоrо 
yrna большего осноr1ани,1. 

Погружение забивного ствола 1 в грунт 
производят до требуемой отметки из вес r
н ыми методами и сваебойными механизма· 
ми с соблюАением 1ребуемой ориентации 

�1ым осям здания, сооружения, а меньших --
25 по поперечным, причем гн�э110 р;:,::г:опоже

но у одной из вершин тупо,о угла бопLшего 
основания. 
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