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зданий и сооружений. Цепь изобретения -
повышение устойчивости наружного ограж
дения за счет уменьшения неравномерных 
усадок и концентраций напряжений в обо
почке-мембране. а rакже снижения трудо
емкости возведения. Ограждение включает 
внешнюю 1 и внутреннюю 2 стенки. При 
этом внутренняя стенка 2 образована обо
лочкой-мембраной 3 и состоит из мембран
ных блоков 4 и анкерных отсеков 5. при этом 
анкерные отсеки 5. упорная rрунтовая приз
ма 1 f и внутренняя часть мембранных бло
ков формируются из защитного грунтового 
материала 8 и геотекстипьноrо материала 
14. В основании 9 уложен гидроизоляцион
ный фартук 12. Возаедение ограждения осу
ществпяется с помощью опалубочных 
щитов посредством поярусноrо формирова
ния мембранных бпоков 4 и анкерных отсе
ков 5 как единого эпемента. 2 с. и 5 з.n. ф-лы, 
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Изобретение относится к строительст-
ву. а именно к устройству армогрунтовых 
мембран-оболочек. предназначенных для 
использования в качестве ограждающих 
стен при строительстве картофелехрани- 5 
лищ, овощехранилищ, гаражей. подпорных 
стенок и др. 

Цель изобретения - повышение устой
чивости за счет уменьшения неравномер
ных усадок и концентраций напряжений в 10 
оболочке-мембране и снижение трудоемко-
сти возведения. 

На фиг. 1 схематически показано наруж-

21 11 плит-оболочек 22. а также рамный кар
кас из полур,1м 23. навесных панелей 24, 
п11ит 25 перекрытия и покрытия 26. При воз
ведении наружного ограждения использу
ются опалубочные щиты 27. 

Предлагаемый способ возведения на
ружного ограждения реализуют следующим 
образом. 

После разбивки и закрепления осей на
ружного ограждения осуществляют подго
товку основания (фиг. 4а) по обычной 
технологии и отрывку продольной траншеи 
1 О в плоскости внешней стенки 1. Затем 
осуществляют укладку гидроизоляционного 
фартука 12. установку опалубочных щитов 

27. раскатывание рулона 13 rеотекстильно-
го материала 14, уkладку геотекстильного 
полотнища на основании 9 и переброску 
рулона поверх опалубки 27 наружу (фиг. 4в). 

ное ограждение, поперечный разрез: на 
фиг. 2 - то же, но при формировании верти- 15 
кального столба-анкера за счет сквозных 
прорезей в геотекстильном полотнище: на 
фиг. З - здания, возводимые из наружных 
ограждений, сечение; на фиг. 4 - технологи
ческая последовательность операций по 
возведению наружных ограждений (а. б. в. 

20 При этом в плоскость продольной траншеи . 
1 О заводят один из краев гидроизоляцион
ного фартука 12 и свободный конец 1 З руло
на rеотекстильного материала 14. После 
этого формируют упорную грунтовую nриз-

г, д, е, ж, з). 
Наружное ограждение включает в себя 

наклоненную под углом внутреннего трения 
основного грунтового материала внешнюю 
стенку·,. внутреннюю наклонную стенку 2. 
образованную оболочкой-мембраной З. со
стоящую из мембранных блоков 4 и заанке-

25 му 11 и внутреннюю часть нижнего мемб
ранного блока 4 из защитного грунтового 
�атериа!)а 6 (фиг. 4г). например суглинка 
или глины. Затем с помощью бульдозера 

р енную во внутренних слоях грунта с 
помощью анкерных отсеков 5. Мембранные 30 
блоки выполнены заедино с анкерными от-

осуществляют досыпку анкерного отсека 5 
до проектной отметки из основного грунто
вого материала 8, например песка или супе-

секами и уложены один на другой через 
слой плотного грунтового материала 6, при 
этом в мембранные блоки со стороны внут
ренней стенки и анкерные отсеки укладыва
ется защит ный (плотный) грунтовый 
материал 7.  а остальная часть ограждения 
формируется из основного (менее плотного) 
грунтового материала 8. 

В основании 9 вдоль продольной оси 
ограждения е плоскости внешней стенки в 
продольной траншее 10 устраивают грунто
вую упорную призму 11. формируемую с 
помощью защитного (плотного) грунтового 
материала. в которой анкеруются методом 
заделки гидроизоляционный фартук 12 и 
свободный конец рулона 13 геотекстильно-
го материала 14. 

В геотекстильном r:�олотнище со сторо-

си (фиг. 5д). 
Уплотнение осуществляют при проход

ке бульдозера в несколько следов. Затем 
35 раскатывают дальше рулон 13 геотекстиль

ного материала 14 и формируют анкерные 
отсеки 5 путем покрытия грунта полотни
щем rеотекстиля (фиг. 4е). Уложив в анкер
ный отсек 5 защитный грунтовый материал 

40 8. осуществляют перенос щитов опалубки 
27 на верхнюю плоскость нижнего мембран
ного блока 4. переброску рулона поверх 
опалубки и отсыпку грунтовых материалов 
по аналогичной схеме до проектной отметки 

45 верха наружного ограждения. 

ны внутренней стенки ограждения вы пол не- 50 
н ы  сквозные прорези 15. которые 
способствуют формированию сквозных 
вертикальных анкеров 16: В верхней части 
наружного ограждения укладываются желе
зобетонные пояса-диафрагмы 17. а внеш- 55 
нюю стенку укрепляют одерновкой или 
посевом трав 18. 

Укладку основного грунтового матери
ала в ограждение осуществляют с помощью 
бульдозера до отметки, при которой объем 

грунтового материала в подъездной призме 
не равен объему грунтового материала, не
обходимого для возведения верхней части 
наружного ограждения. Затем укладку осу
ществляют грейдерным устройством или си
стемой транспортеров, а уплотнение -
электротрамбовками. 

По верхнему контуру наружного ограж

дения. при необходимости, укладывают же

лезобетонный пояс-диаграмму 17, а 
внешнюю стенку 1 укрепляют одерновкой, 

· 
При строительстве зданий или сооруже-

ний может создаваться внутренний каркас 
13 из фундаментов 19, колонн 20. ригелей 
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посе вом т ра в  и п и  одер н о в к ой в к л ет к у  r: 
з:эсевом в п ромежут к а х  т ра f:' .  

н е 1 0 1 ре н и я  о с н о в но r о гру н то вого  мате риа 
л а  и в нутрен н ю ю  с nбопочкой·мембраной .  
с т r� н >< и .  о т л и ч э ю щ Р. е с я т е м .  ч то .  с цеп ь ю  
11 o e ь· i.J.J e н i--, q уr �ойч ,Е' •  - сн1 за счет уме н ь ше-

Ф ор r--1и rо в ;� ч и е в н ут rен н е го к :� р к ,1са о 
со ста ве  фун да м е н т о в  1 i:J .  к оло н н  2 0 .  рмелей  
2 1 и п л и т-оболочек  2 2  или  рам ного к а р к аса  
-- в состаАе  фунд;эме н то в  1 9 . полурам 23 .  
н ;э вес н ы х  панепей 24 . пли,  покрын, q  2 5 .  а 
т3 кже  л юбого другого ти п а  завис и r  c r  на 
з начен и я  зда н ия (сооружения) .  

5 н и q  н е ра в н оме р н ы х  ·, садок и концентраций  
н а n р q жений  в оболоч ке-мембра н е ,  а также 
с н иже н ип труд'Jсм.:ости  воз веде н и я ,  внут
рен н я я сте н ка в ы псп 11 еча  из  объединен н ы х  
а н керн ы х  отсеков  и мембран н ых блоков ,  

П ри н еобходимости повы шеf-1 и я  устой
чивости мембран н ые б л о к и  4 с в я з ы в с1 ют по  
в ы сот е  с к воз н ы м и  r рун то !:J ы ми ан кер::�  ми 1 6 , 
образуем ы м и  в соос н ы  ( п рорезях .  в ы пол н �-1 -
е '-'4 ы х  в rеотекст и , 1 ь н о r--, 'lоло т н и ще вдол ь 
м е м б µ а н н ы х  б л о к о в . п р 1r, э том  с о о с н ы е  
с к возн ые п рорези r ы п о ,, н s:� ют н а  с меж н ы х  
сторонах  мембр;ннш х бtюx:ofJ  4 п ос л едова
те11 ь н о  пос л е  форr--1иров  "Jниq  к аждого м емб
р а н  � i  О ГО  б п о к а  и а н к Г:' р н о r о о т с е к а .  
С к возные п rюрези могут в ы пол няться  л и 
н е й н о  в одной п поскпсти "Срез о п ределе н 
н ы е  расс т о я н и я (о п т и м а п ь н ы м  я вл я е тс я 
р;,сстоя ниf' между ося ми п рорезей в п реде -

1 0  р"с положе н н ы х  друг н ад другом с уклоном 
3 - 5° 1< в н е ш н е й  с те н к е  и разделен н ы х  слоем 
за щит н о г о  г рунтового матери а л а ,  п ричем 
мемfi р а н н ы е  блок и и а н к е р н ы е  отсеки  вы -

. n о 1 н е н ы  L1 З неразрезноrо геотекстил ьноrо 
1 5  п о п u т н и ща .  з а 110т1 е нноrо  г рунтов ы м и  ма-

тепиал а м и .  а и х в ы сота и дпи н а  уме н ь шают
с q  п ропо r ц и о н а 11 h н о  в ы соте о граждения .  

2 . О r ражде ние по п . 1 о т л и ч а ю щ е е 
с я тем . ·но части мембра н н ы х  блоков ,  п ри· 

20 леrс1 ющих к в нутре н ней сте н к е .  и а н керные 

п а х  высоты  нижнего  мР,мбра н н оrо б11ок,1) 
или в нескол ь к и х  ппоск осн, х  с рас п оложе- 2 5  
н 11ем в шахматном по рядке .  

В качес тве rеоте кстип " н о го мате риала 
может исполыоnа т ы: q  до р н и т  ф- 1 .  с текло 
т ка н ь  Т- 1 0 -8С (92) и п и  сте , п осетка С С Ф-4 .  

В заим ное к ре п л е н и е  rс :т о т н и щ  в п ро- 30 
дол ьном н а n равn 1' н н-1 осу , 1 1ес1  "m, ют или и х 
расстил кой в нахлестку  ( L1j .1f)и н a  :-� с ре к р ы -
тия не менее 8 см) ,  и п и  ч:,с r , я т  о- оt:Jами  и 
горячи м би тумом . 

Ко нструиро <1 а н 1• е  н а руж н ого or ра жf\� · 35 
н и я  осу щест в п я ю т  по с л едующей <.: хеме :  
п ри н имается  к о н ст ру к ти в н а я  ш и р и н а  о г 
ражде н и я  no  в е рху п ри :ном Ьб � 1 . 5 м 
з н а я  п роектную в щ:оту о гражде н и я  Н п р  и 
угол в нут  рен н е r  о т рен и я  осно в ного грун та- 40  
воrо  материала  l.{J .  оп редЕ:л я ется  к о н с тру� 
т и я н а я  ш и р и н а  о г р ;, жде н и q  ,l O н изу Ь к : 
затем опреде :нн:>тс я угол н а клона  вн утре н -

отсе к и  з а п оп не н ы  з а щит н ы м  гrунтовым ма
териапсм ,  п ричем соо , нош е н ие плопюстей 
защит ного 111 ос новн о го грунтово го  материа
лов з а п оп н е н ия fi а х одится  в п ределах 1 . 20-
1 . 3 5 ,  отношение  в ы с о т ы  н �1ж неrо о порного 
мембра н н ого бпока  к его дли н е  н а ходится в 
п реде л а х  1 . 1 5- 1 . ? О .  а у гол н :] кл о н а  внутрен
ней  сто ро н ы  м е м б D,1 Н hl обо п очки  о п редел я 
етс я п о  формупе 

s i n  (1.  се .  1 
- - -�- .,, __ -

с 

+ с2 

гдr С - vоэффи 1 �ие н т уr:то 1:1чщюсти п роти в 
сдви га 

k y - т ребуемое норма т и в ное значен ие коэф
ф и ц и е н т а ус т о й ч и в о с т и  в ы ш еп е ж а ще r о  
мем б ра н н о г о  бло к а  п ротив  сдвига п о  мате
риалу спо я . 

Е е -- з н а ч е н и е  сдв и га ю щей с ил ы .  дейст-ней сторо н ы  мемf�,ра н ы -обопсч ки  а и nри
де р ж и  ва я с  ь с о о т н о ш е н и я  дл и н ы  
мембра н н ы х  б rю ков  15  к и х  в ы соте h5 в п ре· 

45 в у ю щ е й  на в ы ш ел е ж а щи й  м е м б р а н н ы й 
бл о к :  

1 5  
делах  hб � 1 ,  1 5- 1 . 2 о n реде11яется коли· 

чес тnо бпоков  и и х  параметры lб 1 и h{ 
Ис пол ь зов а н ие п редлагаемого наруж· 

нога о граждения  и с п о 1:оба его возведения  
позволяет повысить  н адеж ность  возводи· 
мых сооруже �1 ий  и с н из и т ь  трудоем косrь  11х 
возведения .  

50 

G - масса в ы шележаще го мембра н ного 
блок а :  

f - Зt-!ачен ие коэффи циента трения гео
текс тил я  по за щит н ом у г рун товому матери
алу .  

З .  О граждение по  п .  1 .  о т л и ч а ю щ е е ·  
с я тем . что в его  ос новании  расположен 
гидроизол и р о ва н н ы й  фа ртук с ук11оном 5-70-

55 к е ,1 е ш ней стенке .  
Ф о р м у л  а и з о б р е т е  н и я 4 .  Ограждение по п .  1 ,  о т л и ч а ю щ е е ·  

с я тем , что мембра н н ые блоки  с в я за н ы  no 
1 .  Наруж ное оrражде ,ще ,  в ключа ющее в ысоте с к возн ы м и  грунтовыми  а н керами , 

накло н н ые внеш н юю -- ; юд угл ом внутре н - образован н ы м и  в соос н ы х  п рорезя х ,  вы пал-
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нен н ы х  в rеотексти11ьном по11от н и ще вдо11ь  
мембра н н ы х блоков .  

5 .  С п особ возведени я н а ружного о граж
ден и я . состоящего  и �  r рунтовой н ас ы п и ,  
упорной  п ризмы и обопоч ки-мембра н ы .  об 5 

r.отор ы х  уста н а м и ва ют опапубку в проект
ной плоское �и внутрен ней  сторо н ы  наруж

н о г о о г р а ж д е н и я . п о к р ы в а ю т  е е  
расr.ата н ны м  геоте ксти 11 ь н ы м  попотнищем 
с пере ведением рупона  пос11еднего через 
верх о п а11убк и .  п оспедовател ь но формиру
ют мембран ный  бло к и ан керны й отсек пу
т е м  о т с ы п к и  и у п п о т н е н и я  г ру н т о в ы х  

разован ной запол н ен н ым и  грун1ом мемб
ра н н ы м и  блоками и анкерными  отсеками , 
включающий подготовку осн о вания , уклад-
ку  геотекстил ь ного полотнища . установку 
опалубки и отс ы п ку с уплотнением грунто
вой нас ы пи .  о т  п и ч а ю щ и  й с я тем .  что . 
с цел ь ю  повышения  устойчи вости за  счет 
уменьшения  неравномерн ы х  усадок  и кон
центраци и  напряжений в оболочке -мембра
не и сниже н и я  трудоемкости возведе ния , 
п ри подготовке основания  вдоль  внеш ней 
сте н к и  н аружного о г ра жде н ия отры вают  
тра н шею.  на  подготовлен н ое основа н ие ук
лады вают геотекстильное полот н и ще ,  за во
дя  свободн ы й  кон е ц  рул она  в тран шею .  
формируют упорную п ризму путем отсы п к и  
с уппотнением в т раншею защитн ого г рун
тового  материала .  а поспедующее возведе
ние  осуществл s:� ют я русами .  на каждом из 

материапов и последующеrо покрытия  reo-
10 rекстил ьным полотн и щем .  п ричем в ан кер

ные отсеки  и п рипе га ющие к внутренней 
стороне части мембранного бпока уклады
ва ют за щит н ы й  грунтовый материап . 

6 .  С п особ п о  п .  5 .  о т 11 и ч а ю щ и III с я 
1 5  тем ,  что  до уклэдки геотекстип ьного полот 

н и ща н а  подго,овпенное основание у кл ады 
вают  гидроизониро·ванный  фартук ,  заводя 
один из е го  концоR  в тра н шею .  

7 .  Сп особ по  п .  5 .  о т  11 и ч а ю щ и  й с я 
20  rем . что после формирования  каждого мем

бран ного блока  и а н керного отсек;1 в rеоте к-
сти11 ьном полотнище н а  смежных  сторонах  
мембра н н ы х  блоков  в ы п ол н я ют соос н ы е  
сквозн ые п рорези 
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