
СОЮЗ СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
РЕСПУБЛИК 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ. КОМ.ИТЕТ 
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ 
ПРИ ГКНТ СССР 

09) _S u (1 !) 1752893 А2 

(51)5 Е 04 В 1 /02 

---. ________ _,__ -

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕI-IИЯ 

К ·АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 

(61) 1673702 
(21) 4756894/33 
(22) .09.11.89 

1 

(46) 07.08.92. Бюл. № 29 
(71) Брестский политехнический И}!Ститут 
(72) П. В Шведовский, Т. В. Гуторова, А. И. 
Тарасевич и В. В. Лаrонда 
(56) Авторское свидетельство СССР 
№ 1458519, кл. Е 04 В 1 /04, 1989. 

Авторское свидетельство СССР 
№ 1673702, кл. Е. 04 _Н 5/00, Е 04 В 1 /04, 
1989. 

(54) ОДНОЭТАЖНОЕ РАМНО-ПАНЕЛ
Ъ

.НОЕ 
ЗДАНИЕ . . 

Изобретение относится к· строительст
ву, может быть использовано nри возведе
нии п·ро'r,1ыщленных, гражданских и 
сельскохозяйственных зданий ·и является 
усовершенствованием здания по авт. св; № 
1673702. . 

Из вест но одноэтажное рамно-панель
ное здание, включающее фундаменты со 

. стаканами, стеновые панели, выполненные 
с оконным111 проемами и с вертикальными 
ребрами, имеющими выступ за нижнюю 

· граньпанели и вырезы в nерхней части дiнi 
креплg_ния продольных ребер плит· двух:. · 
скатного покрытия, имеющих переменное 
сечение по длине и соединенных между со-
бой шарнирно по центральной оси зданиs� •. 

Недостатком такого здatfJl!Я явnяе.тся- · 
значительная материалоемкость плит n� · · 
крь1тия, стеновых панелей и узлов из соеди-
нения между собой и rcero здания в цело�. 
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(57) Использование: строитепьство одно
этажных рамно-панельных лромышлеНных, 
гражданских и сельскохозяйственны:.i зда
ний, обеспечивающих повышение эксnпуг:
тационной надежности и пространственной 
жесткост�. Сущность изобретени·я: железо
бетонные затяжки и распорки соединены с 
вертикальными ребрами стеновых панелей 
с образованием V-образного элемента. 
Дополнительное и основ:ное продольные 
ребра каждой плиты покрытия в зоне между 
коньком и поперечным ребром смещены от
носительно центральной оси плиты покры
тил. Железобетонная затяжка жестко 
соединена с наружным торцом основного 
продольного ре_бра плиты покрытия. 14 ил. 

. Наиболее близким техническим реше
нием к nредпагаемомгявляется одноэтаж
ное рамно-панельное здание•,~ включающее 
фундаменты, стеновые пс1нели с rоризон-. 
тапьным ребr.ом, оконными проемами .и· 
вертикальными ребрами, размещенными с 
наружной стороны стеновых панелей по 

. 1 краям оконных проемов и выполненные с . 
. . вь1ступом за нижнюю грань стеновых п�не,- ' 
· лей для шарнирной установки последних е 
· стаканах фунд�ментов, и вырезы 'в верхних 
торцах для опирания и Jфеnл·ения продоль- ; ! 
ных п·редварительно-напряженных ребер 
плит двухскатного поrфtrтия, имеющих пе-. 
ременное-сечениегпь дли·не'i(соединенных· 
между собой шарнирно no центральн.ой ос·и 
здания, пр!.-1 этом горизонтальное ребро сте
иоеых панелей расположено по их цент
рап ь ной поперечной . ОСИ · между 
вертикал·ьными ребрами, продоль_ное ребро 
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каждой плиты покрытия рс1эмещено по ее стеновыми панелями. Увеличение опорной 
централ ьной оси и свобод,-10 и конс·ол ыю площади стыка позволяет. не  тоnько упро-
оnерто на вертикал ьное ребро стеновой па- стить узел сопряжения_ , но и значительно nовы-
нели, их сты куемые гран�  вы полнен ы  Z-об- с и т ь  жестк ост ь ,  п ри од н ов рем ен н о м  
разного очертания, а крепление их между 5 снижении металлоемкости и материалоем-
собой образовано пщредством  накло� ной кости стеновых панелей. ' 
з ат�жки , соединя ю щей на ружный торец Выпол нение затяжек железобетонной 
продольного ребра плиты покрытия с ниж- позволяет также объединить ее 'Гlростра нст--
ним кон цом вертикал ьного ребра стеновой венный арматурный каркас с llространст-
nанели, причем угол наююна затяжки к вер- 1 0  вен н ы м  арматур ным каркасом п л оской  
тикал ьному ребру равен углу наклона ПJIИ"!"Ы части панели и тем самым оптимал ьно пере.:: 

покрытия · к горизонтали , · а верхний узел распределить нап ряжение от действующих 
крепления затяжки размещен выше нейт- вертикальных усилий ,  так как вертикальное 
рал ьной оси плиты покрытия. ребро стенок панели ,  усиленное ее несущим 

Н едостатком известного решения явnя- 1 5  железобетонным слоем, работает только на 
ется невысокая эксплуатационная надеж- сжатие, а затяжка, совместно с предвари-
н ость  и п ростран ст ве н на я  же ст кост ь тельно напряжен ной арматурой панели по-
здания в целом .  крытия - только на  растяжение. 

Цель изобретения -:-- повь,шение эксплу- З начительному увеличению nростран-
атационной надежности и п ространствен- 20 ственной жесткости способствует и шар-
ной жесткости здания в целом.  н и рное вза и м ное соединен ие па нелей 

· -В одноэтажном рамно-nанел ьном зда- двухскатного покрытия по двум предвари-
нии ,  вкл ючающем фундаменты , стеновые тел ьно напря·женн ым ребрам, которыми 
панели с горизонтальн ым ребром. располо- сна бжена каждая плита покрытия между 
женным по централ ьной поперечной оси, и 25 коньком и поперечным ребром,  п ри этом эти 
вертикал ьн ыми ребрами, размещен ными с · ребра смещены относительно ее централь-
наружной сторон ы стеновых панелей по  ной  продол ьной оси. Та кое смещение обес-
краям оконных проемов и выполненные с п е ч ива ет · б оле е  ра в н ом е р н ое 
вь1ступом за нижнюю грань  стеновых пане- перераспределение напряжений. 
лей для  ща рнирной установки последних в 30 Жесткое соединение наружного торца 
ста канах фундаментов и выреза в верхних основного продольного ребра с затяжкой 
торцах для оnирания и к репления предва- обеспечивает ·работу конструкции по схеме 
рительно-нап ряженных ребер панелей дву- мембранной системы,  тем самым · значи-
скатного покрытия посредством наклонной тельно· повы шается эксплуатациQнная 'на-
затяжки и соединенных между собой шар- 35 дежносп • .  
ни рно по централ ьной о�и здания .  каждая · На фиг. 1 дана принципиальная схема 
зап:жка выпол нена железобетонной и сое- одноэтажного рамно-панельного зда ния :  на 
динена с вертикальн·ым ребром стеновой фиг. 2 - стеновая панель с наружной старо-
панели посредством железобетонной рас- ны ,  общий вид: на фиг. 3- сечение А-А на  
порки с образованием \?-образного эле- 40  фиг. 2 :  на фиг. 4 - сечение Б-Б на фиг. 2 ;  на 
мента , а каждая плита покрытия снабжена фиг ,  5 - сечение В-В на фиг. 2 :  на фиг .  6 -
в зоне между коньк·ом и попереч ным ребром вид А на фиг. 2; на фиг. 7 - панель покрытия , 
дополнительным продольным ·ребром, при · вид сверху; на фиг. 8 - сечение Г -Г на фиг. 
этом дополнительное и основное п родоль- 7; на фиг. 9 - сечение д-д на фиг. 7; на фиг. 
· ные ребра в зоне между конькQм и поnереч- 45 : 1  О - сечение Е-Е на фиг. 7: на фиг. 1 1· -
· н ы м  ре б ром с меще ны относител ь но сечение В-В на фиг. 2 (для случая оqъедине-

центральной продольной оси плиты покры- ния. , V-образного элемента с арматурным 
· тия ,  а н1:1ружнЬJй торец основного nродоль- каркасом пл�,ской части стеновой · nанеnи 
· наго ребра последней жестко �оединен с посредством соосн1;,1х закладных элемен.: . 
зап1жi<ой. . _ . 50 тов-фиксаторов); на фиг. 1 2 -,- схема армиро- • 

- · В ыnолнеt1ие затяжки из железобетона· вания стеновой пане11и: на фиг. · 1 3  - узел 1 
·-и соединение ее с вертv�кальн·ьiм . ребром на фиг. 1 :  на фиг. 1 4  - узел 1 1  на фиг. 1 · . 
ст·енфk,й панели посредством железобе- Одноэтажное рамно�панельное здание 
тонной р�с,лорки с образованием V-аб- содержит фундаменты 1 со стаканами 2, сте-
раз�с;>г,о э.п�мента сщ>собствует устра нению 55 нщзые панели З с rоризонтальным ребром 4 ,  
коррО$ИИ материала· ·затяже.к G ·пермд экс- оконным проемом 5 и вертикальными ре-

. плуаtации , а также значительному увел.ич_е- · брами 6 ,  объединенныt,.1и в V -образный 
н �,ю . о'ri о р н о й  п л о щади с·т ы к а  м ежду жепезобетонный элемент. 7, СОСТОЯ ЩИЙ из-
ребрами панелей двухскатного покрытия и верtикальноrо ребра, затяжки 8 и железобе-
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тон ной распорки 9 .  Панели  покрытия 1 0  вы- . 
пол нены с основн ыми и дополнительн ыми 
продольными ребрами 1 1  и 1 2  и поперечны-

менты 35 ,  имеющие клинообразный выступ 
36 и плоскую часть стеновой гiанели 37, при 
этом как плоская часть панели 37.  та к и 

. ми ребрами-диафрагмам и 1 3 , п ри этом со 
сторон ы  примы кания к стеновой панели ос- 5 
новное п родол ьное р�бро 1 1  выпол нено пе
ременного сечения по длине  и расположено 

сквозной V--образный элемент  35 снабже
ны соос н ы ми закладными элементами�фи к
са т о  р а  м и  (пл о с к и м и  в н е ш н и м и и л и 
объемными внутренними) 34. 

по ее централ ьной оси. дополнительное 
продольное ребро 1 2  размеще н о  между 
коньком и поперечным ребром и вы nолнено 1 О 
также переменного сечения и смещено от
носител ьно цен.тральной оси панели гiо�ры
п1я , 

Рамно-панельное здание в.озводят сле
дующим образом. 

На  подготовленное ,основание .  устан а в-
ливают фундаменты 1 ,  на  которые монтиру
ют стеновые панели 3 и раскрепляют �х 
боковьiми монтажнь1ми раскосами. Затем 
на стеновые панели 3 укладывают панели Для монтажа панелей покрытия испол ь

зуются монтажные петли 14 ,  а для взаимно
го соединения между собой - закладные. 
элементы 1 5. 

Длs:1 шарни рного соединен ия панелей 
покрытия в кон ь ко вом узл е испqльзуются 
внутрен ние цилиндрические шарниры 1 6  
(например, отрезки металлических труб, за
полненные бетоном), накладки 1 7  и болты 
1 8 . 

Панел.и пок р ытия оп ерты наружным 
торцом 19  основного продол ьного ребра 1 1  
на железобетонную распорку 9 и гориэон
тал ь_ное ребро 7 стенооой панели З по всей 
дпине , через сть,куе�v,ую грань ,  имеющую 
Z-образную форму: 

Для соединения стеновых панелей меж
ду собой служат закладные элем�нты 20, а 
монтажа - монтажные петли 2 1 .  

1 5  покрытия 1 0 , опирая их основн ы ми п ро
дол ьными ребрами 1 1  на распорку 9 V-об
разного элемента 7 через сты куемую грань · 
Z-образной формы 9 . Другой конец панел и 
nокрьпия 1 0  опирается на монтажную вы-

20 ш ку с регулируемой высотой (не показана) . 
Затем осуществля ют коньковое соединен ие 
основного 1 1  и дополнител ьного 1 2  п ро
дольных ребер па нелей покрытия  1 0  по
средством i1акладок 1 7  и болтов 1 8 , а также 

25 торцовое соеди1-iение панелей· покрытия 1 О 
и стеновых панелей 3 ,  п рива ривая выпуски
фи ксаторы· 30 к закладочному элементу 29 .  

После этого соединяют панели покры
тия 1 О друг с другом посредством сварки 

30 между собой закладных эл�менто в · 1 s . Гер-
метизацию стыков между стеновыми пане
лями 3 осуществля ют обжатием герметика, 

Стеновые панели  выполнены трехслой- например паро!,1золового шнура , п редвари-
ными с внещним несущим слоем 22 из тяже- тел ьно прикреплммого в зоне стыка к од-
л о го .  б ето н а ,  п р о м ежуточ н о го 35 ной из смежн ых стеновых панелей 3 .  
конструкционно-теплоизоля ционного С!!Оя После этого снимают монтажн ые в ы ш ки 
23 из крупнопористого· керамзи,обетона и боковые монтажные раскосы . 
или пол истирола и внутрен него ·слоя 24 из В случае, если сквозные 'v -образные 
легкого бетона . 

. 
элементы 35 поставля ются на стройr:лощад-

Стеновая панел·ь армирована простран- 40 ку раздельно с плоской частью стеновой па-
стsенi-tым каркасом 25, включающим про- нели 3 ,  то необходимо их предварител ьно 
дол ь н ь1 е  ·2 6 и п о п ереч н ы е  27 стержни , соединить, что осуществляется с помощью 
выполненным совместно с арматурны·м кар- сварки соосных закладных элементов-фик-
касом 28 V-образно го элемента. саторов 34. 

Для жесткого соединения панелей по- 45 Ширина клинообразного выступа  3 6  
· крытия 1 0  и стеновых панелей 3 испол ьзу- , должна быть выполнена i1a всю тол щину 
ются  фиксаторы-з а х ваты 2 9  в в иде · несущего слоя, что ·обеспечивает те_хноло-

. отверсти й с металл ичес кими обой·мами , ·  rичность соединения · и оптимальное рас-
расположенные в концевой части плит, и пределение внещних нагрузок .  

. 

· фиксаторы 30 в .  виде выпусков арматуры 50 · Применение -предлагаемого изобрете-
затяжки (или фиксированных с арматурой . ния обеспечивает значительное повышение 
затяжки металлических nластин). . эксплуаvационной надежности и n poc-rpaн-· 

Панель покрытия армирована nредва- ственной жесткости Здания, снижая при · 
рите.пьно-наnряженной арматурой з1  =и про- · этом как металлоемкость здания на 1 0  - . 1 5  
странственн ым и  каркасами ребер 32 ,и 5 5  % и материалоемкость. в целом до 1 0  .% , та к 
полки 33. . 

. . 
и трудоемкость его возведения. . · 

При раздельной кассетной технологии Ф о р м у л  а и � о б  р е т е  н и я .  . . 
изготовления стеновых панелей отдельно . Однqэтаж�юе рамно-панельное здание 
формируются сквозные V-образные зле- по авт. св.  № 1673702 , о т л и ч а ю щ е е  с я 
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тем, что, с цел ью повышения эксплуатаци
онной надежности и пространственной же
с т к о с ти , · к ажда я з а тя ж к а  в ы п ол н е н а  
железобетонной и соединена с вертикаль
ным  ребром стеновой п�нели посредством 
железобетонной распорки с образованием 
Л - образноrо эnемента • а каждая nl]ита покры
тия снабжена в зо_не  между коньком и попе-

·· речным ребром дополнительным продоль
ным ребром, п ри этом дополнительное и 

· основное продольные ребра в зоне между 
·коньком и поперечным ребром смещены от-

5 носительно ценrральной оси плиты покры
т и я , а н аруж н ый тор е ц ос н о в н_о го . 
продольного ребра жестко соединен с за� 
тяжкой. 
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