
33 

Полученные результаты и выводы. В ходе выполнения настоящей работы 
определена наиболее эффективная технология убоя и разделки КРС для произ-
водительности 50 голов в час и найдены прототипы для разработки основного 
технологического оборудования. 

Практическое применение полученных результатов. Результаты настоя-
щей работы являются основанием для разработки технологической линии убоя 
и разделки КРС производительностью 50 голов в час и основного технологиче-
ского оборудования, входящего в нее.  
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Проблематика. Данная работа направлена на определение технических ха-
рактеристик  технологической линии убоя КРС производительностью 50 го-
лов/час, разработку технологической линии и основного технологического обо-
рудования, входящего в нее. 

Цель работы. Целью является организация серийного производства техно-
логической линии на машиностроительном предприятии Республики Беларусь. 
Задачей является разработка технического проекта технологической линии 
убоя и разделки КРС 50 голов в час. 

Объект исследования. Объектом исследований является технологическая 
линия убоя и разделки КРС 50 голов в час. 

Использованные методики. Патентный и информационный поиск техно-
логического оборудования для убоя и разделки КРС, производящегося в евро-
пейских странах и СНГ. 

Научная новизна. Данная линия разработана в соответствии с классифика-
цией технологических линий убоя и разделки КРС по производительности, по-
лученной в результате выполнения НИР «Разработка системы машин для мя-
сожировых производств» госрегистрация №20164697 от 29.12.2016 г. Разрабо-
танная технологическая линия убоя и разделки КРС производительностью 50 
голов в час обладает новизной в Республике Беларусь и странах СНГ. 

Полученные результаты и выводы. В ходе выполнения настоящей работы 
разработан технический проект технологической линии убоя и разделки КРС 50 
голов в час. Произведен сырьевой расчет, а также определены технические ха-
рактеристики технологической линии. 

Практическое применение полученных результатов. Данная разработка 
представляет интерес как для мясоперерабатывающей отрасли Республики Бе-
ларусь, так и для отраслей стран СНГ, так как в ходе анализа отечественного и 
мирового производства технологических линий было определено, что техноло-
гическая линия убоя и разделки КРС  производительностью 50 голов в час яв-
ляется наиболее востребованной в странах СНГ. Результаты настоящей работы 
являются основанием для разработки технологической линии и рабочей доку-
ментации для серийного производства технологического оборудования, входя-
щего в состав линии. 




