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(54) СЛОИСТАЯ ПАНF:ЛЬ 
(5 7) Нзобрегенне относится к стро
fпепьству, а иненно к многослойным 
панелян ограждения зданий и соору
жений, и позволяет снизить трудоем
кость нз1'отонле11ия панели и матсри
алоенкость. Слоистая панель имеет 
дополнительные перфорированные лис
ть, 4, которые "юrут быть выполнены в 
щщс гофрированных сеток, соедине11-
ш1х с наружными обшивками, Листы 4 
т.:�кже ноrут иметь фopt-ry свода или 
арочных нент. 2 э,п,ф-лы, 5 ил, 
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Изобретение относится к стро
ительству, а именно к многослойным 
панелям ограждения зданий н соору
жений. 

Цель изобретения - CliliЖeниe тру

доемкости изготовления панели и ма

териалоемкости. 
На фиг. 1 изображена панель с до

полнительными перфорированными об
шивками в виде гофра, поперечное се
чение; на фиг. 2 - то же, с допол
нительными перфорированными обшив
ками в виде гофра и плоского mtcтa; 
На фиг. З - то же, с дополнительны
ми перфорированными обшивками в виде 
плоского листа; на фиг. 4 - то же, 
с дополнительными перфорированными 
обшивками в виде сводов; на фиг. 5 
панель с дополнительными перфориро
ванными об1шшками в виде аросных 
лент, расположеннь� в плоскости дей
ствия максимальных изгибающих мо
ментов, вид сверху, 

Слоистая панель ограждения вклю
чает верхнюю о&IJШвку 1 в виде листа 
или гофра и нижнюю обшивку 2 в виде 
листа или гофра, утеплитель 3 из 
заливочной вспенивающейся полимер
ной композиции. 

Слоистая панель ограждения имеет 
дополнительные перфорированные лис
ты 4 или гофрированные сетки, соеди
ненные с наружными обшивками. 

Дополнительные перфорированные 
листы 4 устанавливаются с зазором 
от основµых обIШiвок и соединяются с 
последними с помощью адгезионных 
покрытий грунтов или клеев, позво
ляющих получить упруго-податливые 
соединения. В качестве адгезионного 
покрытия применены тиоколовая масти
ка или каучуковый клей марки 88-Н. 

Дополнительные же перфорированные 
листы в виде сводов 5 и арочных 
лент 6 соединяются с основнь�и об
шивками с помощью эпоксидных клеев 
типа ЭПU-1, что позволяет обеспе
чить жесткость соединения. 

Дополнительные-листы могут быть 
вьmолнены из перфорированных листов 
стали, бумаги, алюминиевой фольги, 
фанерного пmона и других рулонных 
материалов; из гофрированной . · 
сетки с ячейкой 25х25 мм и менее и 

изготовленной из металла, капрона, 
лавсана и других ма�ериалов. 

Слоистая панель ограждения изго-
тавлив�ется стендовь� способом или 
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на линиях непрерывного действия еле- • дующим образом. 
Перфорированный лист или рулонную 

сетку при необходимости предваритель
но гофрируют на валках и соединяют. 
накладывая друг на друга, с наруж
ными листами с помощью адгезионного 
покрытия, в качестве последнего ре
-комендуется использовать тиоколовую 
мастику УТ-32 WIИ каучуковый клей 
марки 88-Н. В полость между обшивка
ми подается вспененная полимерная 
композиция, которая одновременно 
заполняет пространство как между 

дополнительными листами, так и между 

дополнительными и основными, тем 

самым осуществляя технологический 
процесс соедI--'нения основных и допол
нительных обшивок по всей плоскости 
и формирование утеплителя за одну 
операцию. 

При значительных пролетах много
слойнь� панелей ограждения снижение 
расхода материала на дополнительные 
листы и одновременное повышение их 
жесткости обеспечиваются при выпол
нении их в виде сводов или арочных 

_ленг, жестко соединеннь� с основны-
ми обшивками в приопорных зонах. 
При этом арочные ленты располагают
ся только в плоскости действия мак

симальнь� изгибающих :-юментов, обус
лавливающих максимальньm прогиб па-
нели. 

Использование в качестве допол
нительных листов перфорированных 
элементов в виде плоских листов, 
гофров, сводов или арочнь� лент и 
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расположение их с внутренней сторо
ны внешних обшивок позволяет приме
нить для изготовления многослойной 
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панели ограждения технологию залив
ки, разработанную для трехслойнык 
панелей, что позволит существенно 
снизить трудоемкость изготовления 
предлагаемой конструкции по сравне
нию с известной. Кроме.того, это 
также позволяет снизить материалоем
кость многослойной панели ограждения 
и увеличить ее жесткость. 

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я 

1. Слоистая панель, включающая 
обшивки с дополнительными листами и 
утеплитель из вспененной полимерной 
композиции, размещенный между о�-
шивками, о т л и ч а ю щ а я  с я 
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тем, что, с целью снижения трудоем- -
кости изготовления панели и материа
лоемкости, дополнительные листы вы
полнены перфорированными и располо
жены с внутренней стороны панели под 
обшивками. 

2. Панель по п. 1, о т л  и ч а
ю щ а я с я тем, что каждый допол
нительный лист выполнен в виде сво-

ч 
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да, жестко соединенного в прнопорных 
зонах с соответствующей обпшвкой. 

J. Панель по п, 1, о т л и ч аю-
щ а я с я тем, что допопнительные 
листы выполнены в виде арочных лент, 
расположенных в плоскости действия 
максимальных изгибакщих моментов и 

10 жесп;о соединенных с обпmвками. 
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