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(57) Изобретение относится к строительству 
и предназначено для соединения тонко-
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стенных железобетонных, армоцементных 
и других пл ит и панелей. Цель изобретения . 
- повышение эксплуатационной надежно
сти и снижение металлоемкости и трудоем-

. кости. Стыковое соединение включает 
установленные в потай стяжные болты 1 с 
гайками 3, отверстия 6 с металлической 
окантовкой и шайбы 2. Отверстия 6 выпол
нены в виде сходящихся усеченных четырех
угольных пирамид с металлической 
окантовкой 7 противоположных граней. В 
средней части металлической окантовки 
имеется паз, а противоположные скосы 
шайб оперты в паз. 1 з.п. ф-лы, 3 ил. 
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Изобретение относится к строительству 
и предназначено для соединения тонко
стенных железобетонных, армоцементных 
и других плит и панелей. 

Цель - повышение эксплуатационной 
надежности и снижение металлоемкости и 
трудоемкости. 

стия совпали между собой, Затем в совме
щенные отверстия вставляют стяжной болт 
с предварительно закрепленной на нем од
ной из шайб со скосами, на свободный ко-

5 нец надевают вторую такую же шайбу, 
затягивают rайку и осуществляют замоноли
чивание полостей отверстий заподлицо с 
поверхностью плит. На фиг. 1 изображено соединение тон

костенных плит, общий вид; на фиr. 2- раз
рез А-А на ф1.1r. 1; на фиг. З - вид Б на фиг. 10 
1. 

Ф о р-м·у л а из обретен и я 
1. Стыковое соединение строительных 

элементов, преимущественно тонкостен
ных плит. включающее установленные в по
тай относите�ьно наружных rраней 

Стыковое соединение плит включает 
стяжной болт 1, шайбы 2, имеющие скошен
ные опорные грани двух взаимно nара11-
лельных сторон, гайки 3. Болты с шайбами 
и гайками установлены в потай по отноше
нию к граням 4 стыкуемых плит 5, в которых 
выполнены отверстия 6 в виде сходящихся 
усеченными вершинами четырехугольных 
пирамид. Стенки отверстия имеют металли
ческую окантовку 7 противоположных rра
_ней. Окантовка 7 в средней части сечения 
имеет nаз, на который опираются скобы 
шайб. 

Шов 8 между nлитами и полости отвер
стий, в которых размещены гайки и головки 
болтов. заполняют замоноnичивающим · со
ставом. 

Монтаж стыка осуществляют следую
щим образом. 

Устанавливают плиты так, чтобы после 
нанесения раствора на одну из них отвер-

А-А 
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· стыкуемых плит стяжные болты, шайбы со 
15 скосами и гайки, отверстия дnя их размеще

ния, выполненные в соединяемых элемен
т ах в виде сходящихся усеченными 
вершинами поверхностей с металлической 
окантовкой, о т л и ч а ю щ е е с я тем. что, с 

20 целью повышения эксплуатационной на
дежности, снижения металлоемкости и тру
доемкости, поверхности отверстий 
выполнены в виде усеченных четырехгран
ных пирамид, в средней части nротивопо-

25 ложных граней которых выполнен паз, при 
этом противоположные скосы шайб оперты 
в последний. 

2. Соединение по n. 1, от п и ч а ю щ е е
е я тем, что металлическая окантовка пар-

30 ных граней соединяемых элементов выпол
нена во взаимно перпендикулярных 
плоскостях. 

7 
8щJ5 

J 

Составитеnь В.Кузовпев 
Редактор М.Кобылянская Техред М.Морrентап Корректор М.Шароши 

Заказ 748 Тир� Подписное 
ВНИИПИ Государственноrо tсомитета по изобретениям и открытиям nри ГКН.Т СССР 

113035. Москва. Ж-35, Раушская наб., 4/5 

Производственно-издатеnьскиА ко:�бинат "Патент", r. Ужrород, уn.Гаrарина. 101 

г 

Ф11,1.J 


