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Реферат 
В последние годы в Республике Беларусь проведена большая работа по реставрации и восстановлению сотен объектов историко-

культурного наследия с целью поддержания их надлежащего технического состояния. В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о 
культуре, Национальной стратегией устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь, сохранение и приумножение 
историко-культурного наследия страны является важным фактором национальной идентичности и белорусской государственности. 
Важнейшей частью проекта по реконструкции и реставрации объектов, включенных в Перечень недвижимых объектов историко-культурного 
наследия, является раздел «Комплексные научные изыскания». Авторами были проведены физико-химические исследования строительных 
растворов и окрасочных составов, отобранных с фасадов здания почты по адресу г. Лида, ул. Мицкевича, 8. Целью данных исследований 
являлось определение аутентичных строительных растворов и аутентичных окрасочных составов. Для анализа представленных образцов 
применялись микрохимический, гранулометрический и петрографический методы исследований. Объект был обследован должным образом , 
определены аутентичные строительные растворы и окрасочные составы. Установлено, что соответствующие штукатурные аутентичные 
известково-песчаные практически не отличаются соотношением компонентов и составом. Аутентичное цветовое решение фасадов здания 
действительно кардинально отличается от последнего современного ремонта. Первоначально основная плоскость стены всех фасадов 
здания была окрашена составом желтовато-бежевого цвета на минеральной основе. Многие десятилетия из-за отсутствия средств 
реставрация зданий в большинстве случаев сводилась лишь к легкому косметическому ремонту. Неоднократные ремонты привели к 
образованию многослойного «пирога» из цементной, известковой штукатурки и различных по качеству других отделочных материалов.  
Обязательное проведение химико-физических исследований помогает принять правильные проектные решения по применению отделочных 
материалов на недвижимых объектах историко-культурного наследия нашей страны. 
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COMPREHENSIVE SCIENTIFIC RESEARCH OF THE POST OFFICE BUILDING IN LIDA, GRODNO REGION, AS AN OBJECT OF HISTORICAL 
AND CULTURAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

 
E. A. Tur, E. U. Rusak 

Abstract 
In recent years, the Republic of Belarus has carried out extensive work on the restoration and restoration of hundreds of historical and cultural 

heritage sites in order to maintain their proper technical condition. In accordance with the Code of the Republic of Belarus on culture, the national 
strategy of sustainable social and economic development of the Republic of Belarus, the preservation and increase of the country's historical and 
cultural heritage is an important factor in national identity and Belarusian statehood. The most important part of the project for the reconstruction and 
restoration of objects included in the List of immovable objects of historical and Cultural heritage is the section "Comprehensive scientific research". 
The authors conducted physico-chemical studies of building mortars and paint compositions selected from the facades of the post office building in Lida, 
Mickiewicz St., 8. The purpose of these studies was to identify authentic building mortars and authentic paint compositions. Microchemical, 
granulometric and petrographic research methods were used to analyze the presented samples. The facility was properly inspected, authentic building 
solutions and paint compositions were determined. It has been established that the corresponding authentic lime-sand plasters practically do not differ 
in the ratio of components and composition. The authentic color scheme of the building's facades is really radically different from the latest modern 
renovation. Initially, the main wall plane of all the facades of the building was painted with a yellowish-beige mineral-based compound. For many 
decades, due to the lack of funds, the restoration of buildings in most cases was reduced only to easy cosmetic repairs. Repeated repairs led to the 
formation of a multilayer “pie” from cement, lime plaster and different in quality of other finishing materials. The obligatory conduct of chemical and 
physical research helps to make the right design decisions on the use of finishing materials at the real estate facilities of  the historical and cultural 
heritage of our country. 

 
Keywords: plaster solutions, сoloring compositions, сolor solution. 
 

 

Введение 
Ценность объекта культуры определяет его социокультурная зна-

чимость. В различные времена объекты природы и культурного 
наследия могут обладать различной культурной и экономической цен-
ностью. Наличие или отсутствие такой ценности у объекта является 
основанием для его охраны и сохранения или, наоборот, пренебреже-
ния им или его уничтожения. Учет историко-культурного наследия – 
это система мероприятий, направленная на изучение исторического и 
культурного наследия, обнаружение наиболее отличительных объек-
тов и свидетельств исторического и духовного развития народа Бела-
руси и их документальную научную регистрацию, научную и художе-
ственную оценку обнаруженных и предложенных к приданию статуса 
ценности материальных объектов и нематериальных проявлений че-

ловеческого творчества, придание статуса ценности наиболее отличи-
тельным объектам и свидетельствам исторического и духовного раз-
вития народа Беларуси и их документальную научную регистрацию, 
составление перечня материальных объектов и нематериальных про-
явлений человеческого творчества, собственные достоинства которых 
недостаточны для придания им статуса ценности. 

Историко-культурной ценностью признаются объекты, обладаю-
щие совокупностью двух признаков: культурной значимостью и юри-
дическим признанием в таком качестве посредством включения в 
охранный реестр – Государственный список историко-культурных 
ценностей Республики Беларусь [1]. Компоненты, включенные в 
термин «историко-культурные ценности», входят в понятие «истори-
ко-культурное наследие».  
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В соответствии с Кодексом Республики Беларусь о культуре, 
Национальной стратегией устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2030 года, сохранение 
и приумножение историко-культурного наследия страны является 
важным фактором национальной идентичности и белорусской госу-
дарственности, играет значительную роль в формировании граж-
данственности и патриотизма личности [1, 2]. 

В последние годы в Республике Беларусь проведена большая 
работа по реставрации и восстановлению сотен объектов истори-
ко-культурного наследия с целью поддержания их надлежащего 
технического состояния. На государственном уровне эти задачи 
решаются в рамках ряда государственных программ и локальных 
инвестиционных проектов. Кроме того, мероприятия по охране 
историко-культурного наследия, в том числе ремонтно-
реставрационные работы на историко-культурных ценностях, фи-
нансируются за счет средств фонда Президента Республики Бела-
русь по поддержке культуры. 

 
Результаты и их обсуждение 
Одним из объектов историко-культурного наследия является 

здание почты по адресу г. Лида, ул. Мицкевича, 8. Здание почты в 
Лиде – памятник архитектуры первой половины XX века. После 
окончания польско-советской войны и заключения Рижского мирного 
договора между Польшей и Советской Россией в 1921 г. земли За-
падной Белоруссии, в том числе и Лидская земля, отошли к Польше. 
Уже в начале 20-х годов польские власти интенсивно восстанавли-
вали разрушенное войной почтовое хозяйство. Почта размещалась в 
старом дореволюционном деревянном здании, в котором было тесно 
и почте, и телеграфу. Поэтому власти Виленского почтового округа и 
местные городские власти совместными усилиями в середине 30-х 
годов начали строить в Лиде новое здание почты по английскому 
проекту. В 1938 г. почта города переселилась в новое благоустроен-
ное здание. На рисунке 1 представлено здание почты в настоящее 
время (после ремонтно-реставрационных работ). 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 3 июня 2016 г. № 437 утвержден перечень историко-культурных 
ценностей категорий «0», «1» и «2», находящихся в собственности 
административно-территориальных единиц Республики Беларусь и в 
собственности религиозных организаций [1, 2]. 

Данное здание почты является недвижимым объектом историко-
культурного наследия 2 категории (историко-культурная ценность, 
имеющая национальное значение) и включено в охранный реестр – 
Государственный список историко-культурных ценностей Республики 
Беларусь [1, 2].  

3 февраля 2017 года вступил в силу Кодекс Республики Бела-
русь о культуре, которым регулируются вопросы охраны историко-
культурного и археологического наследия Республики Беларусь [2]. 
Кодексом установлена процедура, после выполнения которой раз-
решается производить работы на историко-культурной ценности. 
В составе научно-проектной документации разрабатывается раздел 
«Комплексные научные изыскания», который состоит из фотофикса-
ции, обмеров, исторических, археологических и химико-физических 
исследований. Обязательное проведение химико-физических иссле-
дований помогает принять правильные проектные решения по при-
менению отделочных материалов на историко-культурных ценностях 
и, соответственно, большей долговечности проведенных работ.  

Авторами были проведены физико-химические исследования 
строительных растворов и окрасочных составов, отобранных с фа-
садов здания почты по адресу г. Лида, ул. Мицкевича, 8. Целью дан-
ных исследований являлось определение аутентичных строитель-
ных растворов и аутентичных окрасочных составов. Для анализа 
представленных образцов применялись микрохимический, грануло-
метрический и петрографический методы исследований [3, 4, 5, 6, 7, 
8]. Гранулометрический состав заполнителей определялся путем 
просеивания через сита с размером ячеек 2, 1, 0,5, 0,25, 0,125, 
0,063 мм согласно рекомендациям ОАО «Белреставрация» Мини-
стерства культуры Республики Беларусь (для исследования аутен-
тичных строительных растворов недвижимых объектов историко-
культурного наследия категории «0», «1» и «2»). Цвета лакокрасоч-
ных покрытий и отделочных составов указаны по каталогу «3D-
System plus» компании CAPAROL, применяемым в настоящее время 
архитекторами-реставраторами в Республике Беларусь. Цвет по-
крытия определялся путём визуального сравнения образца с эта-
лонной типографской выкраской. Для устранения метаметрии опре-
деление цвета проводилось при рассеянном естественном освеще-
нии [9, 10, 11]. 

На рисунке 2 (а, б, в, г) представлены места отбора образцов на 
фасадах здания почты. 

 

 

 
Рисунок 1 – Здание почты по адресу г. Лида, Мицкевича, 8 
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Рисунок 2 (а) – Места отбора образцов 

 

 
Рисунок 2 (б) – Места отбора образцов 

 

 
Рисунок 2 (в) – Места отбора образцов 
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Рисунок 2 (г) – Места отбора образцов
 

 

 
Рисунок 3.1 – Фотофиксация мест отбора образцов 

       

 
Рисунки 3.2 – 3.4 – Фотофиксация мест отбора образцов 
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Рисунки 3.5 – 3.7 – Фотофиксация мест отбора образцов 

 
В результате проведенных исследований были выявлены 

основные аутентичные штукатурные растворы и окрасочные 
составы. Основные аутентичные штукатурные растворы 
представлены в таблице 1. 

В результате проведенных исследований было установлено, 
что соответствующие штукатурные аутентичные известково-
песчаные (шесть из семи исследованных) и современные 
известково-цементно-песчаные растворы практически не 
отличаются соотношением компонентов и составом. Соотношение 
известь:песок в основном составляет 1:3, штукатурные растворы 
имеют желтовато-серый цвет. В качестве заполнителя 
использовался разнозернистый песок преимущественно мелкой 
(размер зерна 0,25–0,125 мм) фракции в количестве 31–42 % от 
массы заполнителя. Минеральный состав заполнителя 
полевошпатово-кварцевый, в основном кварцевый песок. Во всех 
исследованных аутентичных растворах выявлено присутствие 
отдельных включений извести размером 1–2 мм. Аутентичный 
штукатурный раствор образца № 4, отобранного с основной 
плоскости стены 1-го этажа бокового фасада Ж-А (между осями Д-
Б), кардинально отличается от остальных шести образцов как 
соотношением известь:песок, так и гранулометрическим составом 
заполнителя. Раствор имеет светло-серый, цвет количественное 
соотношение известь:песок = 1:2,5 – 1:3. В качестве заполнителя 
использовался разнозернистый песок преимущественно мелкой 
(размер зерна 0,25–0,125 мм) фракции. Особенности раствора: 
содержание фракции с размером зерна 0,5–0,25 мм составило 
около 22,0 % от массы заполнителя, фракции с размером зерна 
0,25–0,125 мм – около 64,0 %, фракции с размером зерна 1,0–
0,5 мм – около 10,0 %. Содержание фракции с размером частиц 1–
2 мм составило 3,0 %, фракции с размером частиц более 2 мм 
составило 1,0 %. Минеральный состав заполнителя 
полевошпатово-кварцевый, в основном кварцевый песок. 
Кварцевый песок, использованный для приготовления данного 
штукатурного раствора, отличается от всех песков других 
растворов исследованного объекта (имеет не желтовато-серый, а 
белый цвет, а также большое количество мелкой фракции – около 
64,0 %). Вероятно, он был привезен из другого карьера для 
проведения строительных работ. 

Важным моментом в исследованиях являлось определение 
аутентичного цветового решения фасадов здания. Опыт показывает, 
что очень часто аутентичное цветовое решение может кардинально 
отличаться от последних ремонтов [12, 13, 14]. Зачастую принимае-
мые ранее решения по ремонтно-реставрационным работам не яв-
лялись комплексными, не обеспечивали сохранение первоначально-

го архитектурного замысла оригинала, не сохраняли первоначаль-
ный внешний вид фасадов зданий. 

В результате проведенных исследований определено, что 
аутентичное цветовое решение фасадов здания действительно кар-
динально отличается от последнего современного ремонта. 

Установить, каким составом первоначально была окрашена по-
верхность участка под козырьком на фасаде А-Ж не представилось 
возможным. Состав не сохранился, вероятно, был удален при ре-
монте. Но, так как на остальных образцах четко прослеживается 
совершенно идентичный цвет первоначального окрасочного состава, 
можно предположить, что участок под козырьком также первона-
чально был окрашен составом желтовато-бежевого цвета на мине-
ральной основе. Цвет близок к образцу «Ginster 115». Первоначаль-
но основная плоскость стены 1-го этажа (угол над цоколем) фасада 
8–1 (у оси 7) была окрашена составом желтовато-бежевого цвета на 
минеральной основе. Цвет близок к образцу «Ginster 115». Первона-
чально основная плоскость стены 1-го этажа (угол над цоколем) 
фасада 8–1 (у оси 2) была окрашена составом желтовато-бежевого 
цвета на минеральной основе. Цвет близок к образцу «Ginster 115». 
Установить, каким составом первоначально была окрашена основ-
ная плоскость стены 1-го этажа фасада Ж-А (между осями Д-Б) не 
представилось возможным. Состав не сохранился, вероятно, был 
удален при ремонте. Но, та как на остальных образцах четко про-
слеживается совершенно идентичный цвет первоначального окра-
сочного состава, можно предположить, что данная стена также пер-
воначально была окрашена составом желтовато-бежевого цвета на 
минеральной основе. Цвет близок к образцу «Ginster 115». Первона-
чально основная плоскость стены 1-го этажа фасада 1–8 (у оси 8) 
была окрашена составом желтовато-бежевого цвета на минераль-
ной основе. Цвет близок к образцу «Ginster 115». Первоначально 
основная плоскость стены 1-го этажа фасада А-Ж (на углу у оси В) 
была окрашена составом желтовато-бежевого цвета на минераль-
ной основе. Цвет близок к образцу «Ginster 115». Первоначально 
основная плоскость стены 1-го этажа фасада 8–1 (под окном между 
осями 8–7) была окрашена составом желтовато-бежевого цвета на 
минеральной основе. Цвет близок к образцу «Ginster 115» по катало-
гу «3D-System plus» компании CAPAROL. 

Здание почты неоднократно штукатурилось и перекрашивалось 
составами на минеральной основе. Окрасочные работы в раннее вре-
мя производились составами на минеральной основе, а в позднее 
время – составами на основе полимерного пленкообразующего. Ни-
жележащие слои на представленных образцах не удалялись должным 
образом. Первоначально здание было оштукатурено известково-
песчаными растворами и окрашено минеральными составами.  
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Таблица 1 – Основные аутентичные штукатурные растворы 
Наименование 

образца 
Результаты исследований 

Образец № 1 – 
Участок под 
козырьком на 
фасаде А-Ж 

• Известково-песчаный раствор желтовато-серого цвета состава с количественным соотношением компонентов 1:3. 
В качестве заполнителя использовался разнозернистый песок преимущественно мелкой (размер зерна 0,25–
0,125 мм) фракции. Особенности раствора: содержание фракции с размером зерна 0,5–0,25 мм составило около 
31,0 % от массы заполнителя, фракции с размером зерна 0,25–0,125 мм – около 42,0 %, фракции с размером зерна 
1,0–0,5 мм – около 17,0 %. Содержание фракции с размером частиц 1–2 мм составило 6,5 %, фракции с размером 
частиц более 2 мм составило 3,5 %. Минеральный состав заполнителя полевошпатово-кварцевый, в основном квар-
цевый песок. Отмечены отдельные включения извести размером 1–2 мм. Состав рассыпается при малейшей 
нагрузке, отсутствует связь между структурными элементами раствора. рН водной вытяжки около 9,07. 

Образец № 2 – 
Основная 
плоскость стены 1-
го этажа (угол над 
цоколем) фасада 
8–1 (у оси 7) 

• Известково-песчаный раствор желтовато-серого цвета состава с количественным соотношением компонентов 1:3. 
В качестве заполнителя использовался разнозернистый песок преимущественно мелкой (размер зерна 0,25–
0,125 мм) фракции. Особенности раствора: содержание фракции с размером зерна 0,5–0,25 мм составило около 
31,0 % от массы заполнителя, фракции с размером зерна 0,25–0,125 мм – около 42,0 %, фракции с размером зерна 
1,0–0,5 мм – около 17,0 %. Содержание фракции с размером частиц 1–2 мм составило 6,5 %, фракции с размером 
частиц более 2 мм составило 3,5 %. Минеральный состав заполнителя полевошпатово-кварцевый, в основном квар-
цевый песок. Отмечены отдельные включения извести размером 1–2 мм. Состав рассыпается при малейшей 
нагрузке, отсутствует связь между структурными элементами раствора. рН водной вытяжки около 9,07. 

Образец № 3 – 
Основная 
плоскость стены 1-
го этажа (угол над 
цоколем) фасада 
8–1 (у оси 2) 

• Известково-песчаный раствор желтовато-серого цвета состава с количественным соотношением компонентов 1:3. 
В качестве заполнителя использовался разнозернистый песок преимущественно мелкой (размер зерна 0,25–
0,125 мм) фракции. Особенности раствора: содержание фракции с размером зерна 0,5–0,25 мм составило около 
31,0 % от массы заполнителя, фракции с размером зерна 0,25–0,125 мм – около 42,0 %, фракции с размером зерна 
1,0–0,5 мм – около 17,0 %. Содержание фракции с размером частиц 1–2 мм составило 6,5 %, фракции с размером 
частиц более 2 мм составило 3,5 %. Минеральный состав заполнителя полевошпатово-кварцевый, в основном, 
кварцевый песок. Отмечены отдельные включения извести размером 1–2 мм. Состав рассыпается при малейшей 
нагрузке, отсутствует связь между структурными элементами раствора. рН водной вытяжки около 9,07. 

Образец № 4 – 
Основная 
плоскость стены 1-
го этажа фасада 
Ж-А (между осями 
Д-Б) 

• Известково-песчаный раствор светло-серого цвета состава с количественным соотношением компонентов 1:2,5 – 
1:3. В качестве заполнителя использовался разнозернистый песок преимущественно мелкой (размер зерна 0,25–
0,125 мм) фракции. Особенности раствора: содержание фракции с размером зерна 0,5–0,25 мм составило около 
22,0 % от массы заполнителя, фракции с размером зерна 0,25–0,125 мм – около 64,0 %, фракции с размером зерна 
1,0–0,5 мм – около 10,0 %. Содержание фракции с размером частиц 1–2 мм составило 3,0 %, фракции с размером 
частиц более 2 мм составило 1,0 %. Минеральный состав заполнителя полевошпатово-кварцевый, в основном квар-
цевый песок. Отмечены отдельные включения извести размером 1–2 мм. рН водной вытяжки около 8,96. 
Примечание: песок, использованный для приготовления данного раствора, отличается от всех песков, использован-
ных для приготовления других растворов исследованного объекта (имеет не желтовато-серый, а белый цвет, и 
большое количество мелкой фракции – 64,0 %). Вероятно, он был привезен из другого карьера. 

Образец № 5 – 
Основная плос-
кость стены 1-го 
этажа фасада 1–8 
(у оси 8) 

• Известково-песчаный раствор желтовато-серого цвета состава с количественным соотношением компонентов 1:3. 
В качестве заполнителя использовался разнозернистый песок преимущественно мелкой (размер зерна 0,25–
0,125 мм) фракции. Особенности раствора: содержание фракции с размером зерна 0,5–0,25 мм составило около 
31,0 % от массы заполнителя, фракции с размером зерна 0,25–0,125 мм – около 42,0 %, фракции с размером зерна 
1,0–0,5 мм – около 17,0 %. Содержание фракции с размером частиц 1–2 мм составило 6,5 %, фракции с размером 
частиц более 2 мм составило 3,5 %. Минеральный состав заполнителя полевошпатово-кварцевый, в основном, 
кварцевый песок. Отмечены отдельные включения извести размером 1–2 мм. Состав рассыпается при малейшей 
нагрузке, отсутствует связь между структурными элементами раствора. рН водной вытяжки около 9,07. 

Образец № 6 – 
Основная плос-
кость стены 1-го 
этажа фасада А-Ж 
(на углу у оси В) 

• Известково-песчаный раствор желтовато-серого цвета состава с количественным соотношением компонентов 1:3. 
В качестве заполнителя использовался разнозернистый песок преимущественно мелкой (размер зерна 0,25–
0,125 мм) фракции. Особенности раствора: содержание фракции с размером зерна 0,5–0,25 мм составило около 
31,0 % от массы заполнителя, фракции с размером зерна 0,25–0,125 мм – около 42,0 %, фракции с размером зерна 
1,0–0,5 мм – около 17,0 %. Содержание фракции с размером частиц 1–2 мм составило 6,5 %, фракции с размером 
частиц более 2 мм составило 3,5 %. Минеральный состав заполнителя полевошпатово-кварцевый, в основном квар-
цевый песок. Отмечены отдельные включения извести размером 1–2 мм. Состав рассыпается при малейшей 
нагрузке, отсутствует связь между структурными элементами раствора. рН водной вытяжки около 9,07. 

Образец № 7 – 
Основная плос-
кость стены 1-го 
этажа фасада 8–1 
(под окном между 
осями 8-7) 

• Известково-песчаный раствор желтовато-серого цвета состава с количественным соотношением компонентов 1:3. 
В качестве заполнителя использовался разнозернистый песок преимущественно мелкой (размер зерна 0,25–
0,125 мм) фракции. Особенности раствора: содержание фракции с размером зерна 0,5–0,25 мм составило около 
31,0 % от массы заполнителя, фракции с размером зерна 0,25-0,125 мм – около 42,0 %, фракции с размером зерна 
1,0–0,5 мм – около 17,0 %. Содержание фракции с размером частиц 1–2 мм составило 6,5 %, фракции с размером 
частиц более 2 мм составило 3,5 %. Минеральный состав заполнителя полевошпатово-кварцевый, в основном квар-
цевый песок. Отмечены отдельные включения извести размером 1–2 мм. Состав рассыпается при малейшей 
нагрузке, отсутствует связь между структурными элементами раствора. рН водной вытяжки около 9,07. 

 
При проведении ремонтных работ особое внимание следует 

уделить ремонту кровли и водосточных систем. У некоторых иссле-
дованных современных известково-цементно-песчаных растворов, 
которые также были исследованы,  наблюдалось достаточно высо-
кое значение рН (около 10,51) водной вытяжки раствора. Это свиде-
тельствует о том, что протекает гидролиз составляющих цементного 
камня вследствие присутствия влаги. Так как повышенное значение 

рН имеет место у самых поздних составов, находящихся ближе все-
го к наружному лакокрасочному покрытию, не имеет место движение 
влаги по капиллярам (по стенам здания) из почвы, связанное с недо-
статочной гидроизоляцией фундаментов. В данном случае влага 
(атмосферные осадки) попадает в раствор через разрушенное фи-
нишное лакокрасочное покрытие на полимерной основе. Особенно 
это заметно на углах здания. Практика показывает, что углы здания 
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подвергаются разрушению гораздо чаще, чем основная плоскость 
стены фасада, вследствие неправильной работы водостоков, непра-
вильного устройства кровли, а также износу или поломке водосточ-
ных систем (т. е. дождевая вода практически стекает по наружной 
стене). Наружная стена постоянно влажная, осенью и весной при 
достаточно низких плюсовых температурах в течение светового дня 
не высыхает. Из-за постоянного присутствия влаги протекает про-
цесс гидролиза, что ведет к повышению рН среды. Деструкции под-
вергается также и окрасочный состав [9, 15, 16, 17, 18, 19, 20]. 
На фотографиях мест отбора образцов (фотофиксация) хорошо 
заметны места на наружных стенах, по которым стекает вода, 
т. е. которые постоянно влажные после дождя.  

Кроме того, при невыполнении рекомендаций по ремонту кровли 
и водостоков, на наружных стенах из-за постоянной повышенной 
влажности возможно протекание биологической коррозии, т. е. обра-
зование водорослей и мхов на поверхности. 

 
Заключение 
В результате проведенных исследований было установлено, что 

соответствующие штукатурные аутентичные известково-песчаные 
(шесть из семи исследованных) и современные известково-
цементно-песчаные растворы практически не отличаются соотноше-
нием компонентов и составом. Соотношение известь:песок у аутен-
тичных штукатурных растворов в основном составляет 1:3, растворы 
имеют желтовато-серый цвет. В качестве заполнителя использовал-
ся разнозернистый песок преимущественно мелкой (размер зерна 
0,25–0,125 мм) фракции в количестве 31–42 % от массы заполните-
ля. Исключением является аутентичный штукатурный раствор об-
разца № 4, отобранного с основной плоскости стены 1-го этажа бо-
кового фасада Ж-А. Раствор имеет светло-серый цвет, количествен-
ное соотношение известь:песок = 1:2,5 – 1:3. В качестве заполнителя 
использовался разнозернистый песок преимущественно мелкой 
(размер зерна 0,25–0,125 мм) фракции – около 64,0 % от массы за-
полнителя. Кварцевый песок, использованный для приготовления 
данного штукатурного раствора, отличается от всех песков других 
растворов исследованного объекта (имеет не желтовато-серый, а 
белый цвет, а также большое количество мелкой фракции – около 
64,0 %). Вероятно, он был привезен из другого карьера для проведе-
ния строительных работ. 

В результате проведенных исследований определено, что аутен-
тичное цветовое решение фасадов здания действительно кардиналь-
но отличается от последнего современного ремонта. Первоначально 
основная плоскость стены всех фасадов здания была окрашена со-
ставом желтовато-бежевого цвета на минеральной основе. Цвет бли-
зок к образцу «Ginster 115» по каталогу «3D-System plus». 

Многие десятилетия из-за отсутствия средств реставрация зданий 
в большинстве случаев сводилась лишь к легкому косметическому 
ремонту. Неоднократные ремонты привели к образованию многослой-
ного «пирога» из цементной, известковой штукатурки и различных по 
качеству других отделочных материалов. Во времена Советского Сою-
за ремонт фасадов проводился регулярно, но без проведения каких-
либо обследований, и состоял в расчистке фасада в местах отслоения 
краски или штукатурного покрытия. Далее восполнялись утраты шту-
катурного слоя сложными штукатурными растворами, а именно со-
ставами в соотношении цемент:известь:заполнитель = 1:1:3. 
Для штукатурки использовался раствор с крупным (до 1,5–2 мм) за-
полнителем, затирка с заполнителем с размером зерна до 1 мм. 
Сложные растворы, особенно если они при ремонтах уложены на 
традиционную штукатурную отделку памятников, а именно известково-
песчаную штукатурку, вызывали «запаривание» оригинальных раство-
ров, их разрушение [3]. Кроме того, на фасадах при их ремонте или 
реставрации использовались и растворы других составов – гипсовые, 
известково-гипсовые. Поверхность шпатлевалась и окрашивалась в 
основном красками на основе полимерного плёнкообразующего. По-
следующие ремонты представляли собой удаление участков с разру-
шением, повторное шпатлевание и окраску. При исследовании состоя-
ния отделки фасадов ученые впоследствии находили до 45 шпатле-
вочных и окрасочных слоев, которые необходимо убирать при прове-
дении реставрационных работ [7]. 

Обязательное проведение химико-физических исследований 
помогает принять правильные проектные решения по применению 
отделочных материалов на недвижимых объектах историко-
культурного наследия нашей страны. 
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